SLOVENSKY USTAV TECHNICKEJ NORMALIZACIE

Karloveskéa 63, P.O.BOX 246, 840 00 Bratislava

PONUKA

STN, ich zmien a oprav vydanych tlagou a oznamenim vo Vestniku UNMS SR za mesiac

januéar 2012
Por. Oznacenie a triediaci . Detail
" Nazov o
¢islo znak objednavka
1. STNEN 14142-1 Postové sluzby. Databéazy adries. Cast’ 1: Prvky detail
(01 0137) poStovych adries ****)
(EN 14142-1: 2011)
2. STNP CEN/TS 15523  Postové sluzby. Specifikécia sihrnov zasielok ****) detail
(01 0701) (CEN/TS 15523: 2011)
3. TNICEN/TR 15524 PoStové sluzby. Informaécie pre zakaznikov vratane detail
(01 0702) sledovania zasielok. VVSeobecné pojmy a definicie
*-k**)
(CEN/TR 15524: 2011)
4. STN EN ISO 5459 Geometrické Specifikacie vyrobkov (GPS). detail
(01 4402) Geometrické tolerancie. Zakladne a sustavy zakladni
(1SO 5459: 2011) ****)
(EN ISO 5459: 2011, 1SO 5459: 2011)
5. STNEN ISO 14825 Inteligentné dopravné systémy. Subory detail
(01 8550) geografickych dajov (GDF). Suhrnna Specifikacia
Gdajov (1SO 14825: 2011) ****)
(EN ISO 14825: 2011, 1SO 14825: 2011)
6. STNEN ISO 4766 Nastavovacie skrutky s plochym koncom detail
(02 1181) (1SO 4766: 2011) ****)
(EN ISO 4766: 2011, 1SO 4766: 2011)
7. STNEN ISO 1479 Skrutky do plechu so Sesthrannou hlavou detail
(02 1231) (I1SO 1479: 2011) ****)
(EN ISO 1479: 2011, 1SO 1479: 2011)
8. STNEN ISO 1481 Skrutky do plechu s valcovou hlavou detail
(02 1232) (1SO 1481: 2011) ****)
(EN ISO 1481: 2011, 1SO 1481: 2011)
9. STNEN ISO 7053 Skrutky do plechu so Sesthrannou hlavou detail

(02 1234)

s nakruzkom (1SO 7053: 2011) ****)
(EN I1SO 7053: 2011, 1SO 7053: 2011)


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114617
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114635
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114637
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114561
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114618
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114582
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114587
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114588
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114586

Por.
¢islo

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Oznacenie a triediaci

znak
STN EN ISO 7049
(02 1235)

STN EN 1SO 1482
(02 1236)

STN EN ISO 7050
(02 1237)

STN EN 1SO 1483
(02 1238)

STN EN ISO 7051
(02 1239)

STN EN ISO 8565
(03 8115)

STN EN ISO 6158
(03 8508)

STN EN 287-1
(05 0711)

STN EN 1SO 14372
(05 5004)

STN EN 1196
(06 1450)

STN EN 12952-4
(07 7604)

STN EN 13141-4
(12 7005)

Skrutky do plechu s polgulPovou hlavou s krizovou
drazkou (1SO 7049: 2011) ****)
(EN I1SO 7049: 2011, 1SO 7049: 2011)

Skrutky do plechu so zapustnou hlavou
(1SO 1482: 2011) ****)
(EN I1SO 1482: 2011, 1SO 1482: 2011)

Skrutky do plechu so zapustnou hlavou s kriZzovou
drazkou (1SO 7050: 2011) ****)
(EN ISO 7050: 2011, 1SO 7050: 2011)

Skrutky do plechu so zapustnou SoSovkovitou hlavou
(1SO 1483: 2011) ****)
(EN 1SO 1483: 2011, 1SO 1483: 2011)

Skrutky do plechu so zapustnou SoSovkovitou hlavou
s krizovou drazkou (1SO 7051: 2011) ****)
(EN ISO 7051: 2011, 1SO 7051: 2011)

Kovy a zliatiny. Atmosférické kordzne skusky.
V3eobecné poZiadavky (1SO 8565: 2011) ****)
(EN ISO 8565: 2011, 1SO 8565: 2011)

Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky
vyltéené povlaky chrému na technické Géely
(1SO 6158: 2011) ****)

(EN ISO 6158: 2011, 1SO 6158: 2011)

Kvalifikaéné skisky zvaracov. Tavné zvaranie.

Cast’ 1: Ocele ****)
(EN 287-1: 2011)

Zvéracie materialy. Stanovenie odolnosti proti
vlhkosti pre elektrédy na ruéné oblukové zvaranie
meranim diflizneho vodika (1SO 14372: 2011) ****)
(EN I1SO 14372: 2011, 1SO 14372: 2011)

Plynové ohrievaée vzduchu na vykurovanie
domacnosti a nebytovych objektov. Doplnkoveé
poziadavky na kondenzaéné ohrievaée vzduchu

****)

(EN 1196: 2011)

Yodorurkové kotly a pomocné zariadenia.
Cast’ 4: Prevadzkové vypoéty pravdepodobného ¢asu

Zivotnosti kotla
(EN 12952-4: 2011)

Vetranie budov. Skd3anie vlastnosti su¢asti
alebo vyrobkov na vetranie obytnych priestorov.
Cast’ 4: Ventilatory pouzivané v systémoch vetrania

Néazov

obytnych priestorov ****)

(EN 13141-4: 2011)

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114583
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114589
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114584
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114590
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114585
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114580
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114581
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114621
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114622
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114562
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114440
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114620

Por.
¢islo

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 13053+A1
(12 7007)

STN EN 60534-2-1
(13 4509)

TNI CLC/TR 62685
(18 4020)

STN EN 61784-3-18
(18 4020)

STN EN 1SO 10218-1
(18 6515)

STN EN 1SO 10218-2
(18 6515)

STN EN 1SO 11990-1
(19 2017)

STN EN 1SO 21254-1
(19 2022)

STN EN SO 21254-2
(19 2022)

STN EN 1SO 21254-3
(19 2022)

Néazov

Vetranie budov. Jednotky na Upravu vzduchu.
Hodnotenie a vlastnosti jednotiek, suéasti a komor
jednotiek (Konsolidovany text) ****)

(EN 13053:2006+A1: 2011)

Regula¢né armatury pre priemyselné procesy.
Cast’ 2-1: Prietok. Vypoétové vzt'ahy pre prietok
tekutin v prevadzkovych podmienkach ****)
(EN 60534-2-1: 2011, IEC 60534-2-1: 2011)

Priemyselné komunikaéné siete. Profily. Priru¢ka
hodnotenia bezpeénostnych pristrojov s profilmi
na funkéne bezpeénd komunikéciu

podra IEC 61784-3 (FSCPs:

functional safe communication profiles) ****)
(CLC/TR 62685: 2011, IEC/TR 62685: 2010)

Priemyselné komunikaéné siete. Profily. Cast’ 3-18:
Funkénd bezpeénost’ prevadzkovych zbernic.
Doplnkové Specifikacie pre CPF 18 ****)

(EN 61784-3-18: 2011, IEC 61784-3-18: 2011)

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpe¢nostné
poziadavky. Cast’ 1: Robot (1SO 10218-1: 2011)

****)

(EN ISO 10218-1: 2011, ISO 10218-1: 2011)

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpeénostné
poziadavky. Cast’ 2: Roboticky systém a integracia
(1SO 10218-2: 2011) ****)

(EN I1SO 10218-2: 2011, ISO 10218-2: 2011)

Lasery a laserové zariadenia. Uréenie odolnosti
tracheotomickych ruarok proti laseru. Cast’ 1:
Nadstavce tracheotomickych rarok

(1SO 11990-1:2011) ****)

(EN I1SO 11990-1: 2011, ISO 11990-1: 2011)

Lasery a laserové zariadenia. Skusobné metddy
prahu poSkodenia sp6sobeného laserovym ziarenim.
Cast’ 1: Definicie a véeobecné principy

(1SO 21254-1: 2011) ****)

(EN ISO 21254-1: 2011, 1SO 21254-1: 2011)

Lasery a laserové zariadenia. SkuSobné metody

stanovenia prahu poSkodenia spdsobeného laserovym

Ziarenim. Cast’ 2: Stanovenie prahu
(1SO 21254-2: 2011) ****)
(EN ISO 21254-2: 2011, ISO 21254-2: 2011)

Lasery a laserové zariadenia. Skisobné metody

stanovenia prahu poSkodenia spbsobeného laserovym

Ziarenim. Cast’ 3: Zabezpe&enie ovladania
vykonovych (energetickych) parametrov lasera
(1SO 21254-3: 2011) ****)

(EN ISO 21254-3: 2011, ISO 21254-3: 2011)

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114619
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114566
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114578
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114567
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114600
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114601
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114606
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114602
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114603
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114604

Por.
¢islo

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42,

43.

44,

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 1SO 10943
(19 5009)

STN EN ISO 2867
(27 7412)

STN EN 12649+A1
(27 8552)

STN EN 1501-1
(30 0352)

STN EN 1501-5
(30 0352)

STN EN 15432-1
(30 3354)

TNI CEN/TR 16041
(30 9054)

TNI CEN/TR 16042
(30 9055)

TNI CEN/TR 16043
(30 9056)

TNI CEN/TR 16044
(30 9071)

STN EN 4678

(31 2012)

STN EN I1SO 11591

(32 0861)

STN EN 60079-13
(33 2320)

N&zov Detail
objednavka
Oftalmologické pristroje. Oftalmoskopy detail
na nepriamu oftalmoskopiu (ISO 10943: 2011) ***¥*)

(EN I1SO 10943: 2011, 1SO 10943: 2011)

Stroje na zemné préce. Pristupové sustavy detail
(1SO 2867: 2011) ****)
(EN ISO 2867: 2011, 1SO 2867: 2011)

Stroje na zhutiiovanie a hladenie beténu. detail
Bezpeénostné poziadavky (Konsolidovany text) ****)
(EN 12649:2008+A1: 2011)

Vozidla na odvoz odpadu. VVSeobecné poZiadavky detail
a poziadavky na bezpeénost’. Cast’ 1: Automobily na

odvoz odpadu s vyklapacim zariadenim vzadu ****)

(EN 1501-1: 2011)

Vozidla na odvoz odpadu. VSeobecné poziadavky detail
a poziadavky na bezpeénost’. Cast’ 5: Zdvihacie

zariadenia pre automobily na odvoz odpadu ****)

(EN 1501-5: 2011)

Udrzbarske zariadenia zimnej a cestnej sluzby. detail
Vpredu montované zariadenia. Cast’ 1: Pevné

vpredu montované platne ****)

(EN 15432-1: 2011)

Bicykle. Odpovede na poziadavky pre vyklad detail
EN 14764 ****)
(CEN/TR 16041: 2010)

Bicykle. Odpovede na poziadavky pre vyklad detail
EN 14765 ****)
(CEN/TR 16042: 2010)

Bicykle. Odpovede na pozZiadavky pre vyklad detail
EN 14766 ****)
(CEN/TR 16043: 2010)

Bicykle. Odpovede na poziadavky pre vyklad detail
EN 14781 ****)
(CEN/TR 16044: 2010)

Letectvo a kozmonautika. Zvarané a spajkované detail
suéiastky na konstrukcie v letectve a kozmonautike.

Spoje kovovych materialov vyhotovené laserom.

Kvalita zvarkov ****)

(EN 4678: 2011)

Malé plavidla s motorovym pohonom. Zorné pole detail
z miesta kormidla (ISO 11591: 2011) ****)
(EN ISO 11591: 2011, 1SO 11591: 2011)

Vybusné atmosféry. Cast’ 13: Ochrana zariadenia detail

priestormi s vnatornym pretlakom "'p
(EN 60079-13: 2010, IEC 60079-13: 2010)


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114605
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114613
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114563
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114608
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114607
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114564
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114630
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114632
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114633
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114634
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114641
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114537
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114172

Por.
¢islo

45,

46.

47,

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 60079-19
(33 2320)

STN EN 50518-3
(33 4580)

STN EN 60034-16-1
(35 0000)

STN EN 60076-2
(35 1100)

STN EN 61954
(35 1611)

STN EN 62271-206
(35 4220)

STN EN 61167
(36 0260)

STN EN 60929
(36 0596)

STN EN 62386-210
(36 0597)

STN EN 60456
(36 1060)

STN EN 61307
(36 1155)

STN EN 61029-2-12
(36 1580)

Néazov

Vybusné atmosféry. Cast’ 19: Oprava, podrobna
prehliadka a obnova zariadeni
(EN 60079-19: 2011, IEC 60079-19: 2010)

Monitorovacie a poplachové prijimacie centra.
Cast’ 3: Postupy a poziadavky na prevadzku
(EN 50518-3: 2011)

Togivé elektrické stroje. Cast’ 16-1: Budiace systémy
synchrénnych strojov. Definicie ****)
(EN 60034-16-1: 2011, IEC 60034-16-1: 2011)

Vykonové transformatory. Cast’ 2: Oteplenie
kvapalinou plnenych transformatorov
(EN 60076-2: 2011, IEC 60076-2: 2011)

Statické kompenzatory VAR (SVC). SkiSanie
tyristorovych spinadov ****)
(EN 61954: 2011, IEC 61954: 2011)

Vysokonapat’ové spinacie a riadiace zariadenia.
Cast’ 206: Systém indikacie pritomnosti napéatia
pre menovité napatia nad 1 kV az do 52 kV vratane
(EN 62271-206: 2011, IEC 62271-206: 2011)

Halogenidové vybojky. Specifikacie prevadzkovych
vlastnosti ****)
(EN 61167: 2011, IEC 61167: 2011)

Elektronickeé predradniky trubicovych Ziariviek
napajané striedavym a/alebo jednosmernym
prudom. Prevadzkoveé poZiadavky ****)

(EN 60929: 2011, IEC 60929: 2011)

Digitalne adresovatel’né rozhranie osvetlenia.
Cast’ 210: Osobitné poziadavky na ovladacie
zariadenia. Radi¢ (zariadenie typu 9) ****)
(EN 62386-210: 2011, IEC 62386-210: 2011)

Pragky bielizne pouzivané v doméacnostiach. Metody
merania funkénych vlastnosti ****)

(EN 60456: 2011, EN 60456:2011/AC: 2011, mod. IEC
60456: 2010)

InStalacie priemyselnych mikrovinnych ohrievacich
zariadeni. SkiSobné metédy na stanovenie
vystupného vykonu ****)

(EN 61307: 2011, IEC 61307: 2011)

Bezpecnost’ elektrického prenosného naradia.
Cast’ 2-12: Osobitné poziadavky na zavitorezné
stroje

(EN 61029-2-12: 2011, mod. IEC 61029-2-12: 2010)

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114173
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114255
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114535
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114364
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114568
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114429
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114569
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114572
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114573
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114536
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114574
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114273

Por.
¢islo

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 61951-2
(36 4385)

STN EN 60601-2-33
(36 4800)

STN EN 50556
(36 5601)

STN EN 14034-2+A1
(38 9684)

STN EN 14034-3+A1
(38 9684)

STN EN 1SO 16120-1
(42 1075)

STN EN 1SO 16120-2
(42 1075)

STN EN SO 16120-3
(42 1075)

STN EN 1SO 16120-4
(42 1075)

STN EN 1889-1
(44 5003)

Néazov

Akumulatorové ¢lanky a batérie obsahujuce
alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Prenosné
hermeticky uzavreté opakovane nabijatelné ¢lanky.
Cast’ 2: Niklovo-metalhydridové &lanky ****)

(EN 61951-2: 2011, IEC 61951-2: 2011)

Zdravotnicke elektrické pristroje. Cast’ 2-33:
Osobitné poziadavky na zakladn( bezpeénost’
a nevyhnutné prevadzkové vlastnosti pristrojov
magnetickej rezonancie na zdravotnicku
diagnostiku

(EN 60601-2-33: 2010, EN 60601-2-33:2010/Cor. Oct.:

2010, IEC 60601-2-33: 2010)

Systémy cestnej dopravnej signalizacie
(EN 50556: 2011)

Stanovenie vlastnosti rozvireného prachu

pri vybuchu. Cast’ 2: Stanovenie maximalnej
rychlosti narastu tlaku (dp/dt)qax pri vybuchu
rozvireného prachu (Konsolidovany text)

(EN 14034-2:2006+A1: 2011)

Stanovenie vlastnosti zvireného prachu pri vybuchu.

Cast’ 3: Stanovenie dolnej medze vybusnosti DMV
zvireného prachu (Konsolidovany text)
(EN 14034-3:2006+A1: 2011)

Yalcovany drét z nelegovanych oceli na tahanie.
Cast’ 1: VSeobecné poziadavky (1SO 16120-1: 2011)

-k***)

(EN I1SO 16120-1: 2011, ISO 16120-1: 2011)

Valcovany drot z nelegovanych oceli na tahanie.
Cast’ 2: Osobitné poZiadavky na valcovany drot
na vSeobecné pouzitie (ISO 16120-2: 2011) ****)
(EN ISO 16120-2: 2011, ISO 16120-2: 2011)

Valcovany drét z nelegovanej ocele uréeny
na t'ahanie. Cast’ 3: Osobitné poziadavky

na valcovany drét z neupokojenej a ¢iastoéne
upokojenej ocele s nizkym obsahom uhlika
(1SO 16120-3: 2011) ****)

(EN 1SO 16120-3: 2011, ISO 16120-3: 2011)

Valcovany drét z nelegovanych oceli na tahanie.
Cast’ 4: Osobitné poZziadavky na valcovany drot
na Specialne pouzitie (ISO 16120-4:2011) ****)
(EN ISO 16120-4: 2011, ISO 16120-4: 2011)

Stroje pre hlbinné bane. Mobilné podzemné stroje.
Bezpe&nost’. Cast’ 1: Stroje na pneumatikach ****)
(EN 1889-1: 2011)

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114575
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=113791
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114195
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114270
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114271
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114624
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114625
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114626
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114627
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=114565

Por.
¢islo

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 1SO 21809-1
(45 0030)

STN P CEN ISO/TS
27469
(45 1424)

STN EN 1SO 1519
(67 3079)

STN EN 1089-3
(69 0015)

STN EN ISO 8536-1
(70 3350)

STN EN ISO 8362-4
(70 3360)

STN EN 1SO 13130
(70 4300)

STN EN 1SO 13079
(70 4318)

STN EN 1SO 13132
(70 4330)

STN EN 31
(72 4842)

STN EN 33
(72 4844)

STN EN 13791
(73 2012)

Néazov

Naftovy a plynarensky priemysel. VonkajSie povlaky
na potrubia uloZené v zemi alebo ponorené
pouzivané v dopravnych systémoch. Cast’ 1:
Polyolefinové povlaky (ISO 21809-1:2011) ****)

(EN 1SO 21809-1: 2011, ISO 21809-1: 2011)

Ropny, petrochemicky a plynarensky priemysel.
Skusobné metddy poziarnych klapiek

(ISO/TS 27469: 2010) ****)

(CEN ISO/TS 27469: 2011, ISO/TS 27469: 2010)

Naterové latky. Ohybové skdska na valcovitom tfni
(1SO 1519: 2011)
(EN ISO 1519: 2011, 1SO 1519: 2011)

Prepravné fl’aég na plyny. Oznadovanie flia$
(okrem LPG). Cast’ 3: Farebné ozna¢ovanie
(EN 1089-3: 2011)

InfGzne pristroje na zdravotnicke pouzitie. Cast’ 1:
InfGzne sklené fPaSe (I1SO 8536-1: 2011) ****)
(EN ISO 8536-1: 2011, ISO 8536-1: 2011)

Obaly na injekéné preparéaty a prislusenstvo. Cast’ 4:
Injekéné frasti¢ky z hutného skla (1ISO 8362-4: 2011)

****)

(EN 1SO 8362-4: 2011, ISO 8362-4: 2011)

Laboratérne sklo. Exsikatory (1SO 13130: 2011)

****)

(EN I1SO 13130: 2011, 1SO 13130: 2011)

Laboratérne vybavenie zo skla a plastov. Skiimavky
na meranie rychlosti sedimentécie erytrocytov
Westergrenovou metodou (1ISO 13079: 2011) ****)
(EN I1SO 13079: 2011, 1SO 13079: 2011)

Laboratorne sklo. Petriho misky (1SO 13132: 2011)

****)

(EN 1SO 13132: 2011, 1SO 13132: 2011)

Stojanové umyvadla. Rozmery pripajacich otvorov
****)

(EN 31: 2011)

Zachodové misy stojace na podlahe s pevne
pripojenou splachovacou nadrzou. Rozmery
pripajacich otvorov ****)

(EN 33: 2011)

Stanovenie pevnosti beténu v tlaku v konstrukciach
a v beténovych prefabrikatoch
(EN 13791: 2007)

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail
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Por.
¢islo

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 1SO 772
(75 0100)

STN EN 1SO 17230
(79 3815)

STN EN ISO 17231
(79 3816)

STN EN 1SO 17074
(79 3847)

STN EN 1SO 17071
(79 3865)

STN EN 1SO 20877
(79 5639)

STN EN 1SO 26800
(83 3500)

STN 1SO 14005
(83 9005)

STN EN 16081
(85 2741)

STN EN 300 433-1
V1.3.1
(87 0433)

STN EN 300 433-2
V13.1
(87 0433)

N&zov Detail
objednavka

Hydrometria. Slovnik a zna¢ky (ISO 772: 2011) detail

****)

(EN I1SO 772: 2011, ISO 772: 2011)

Usne. Fyzikalne a mechanické skisky. Stanovenie detail
tlaku prieniku vody (ISO 17230: 2006) ****)
(EN I1SO 17230: 2011, 1SO 17230: 2006)

Usne. Fyzikalne a mechanické skusky. Stanovenie detail
hydrofébnosti odevnickych usni (ISO 17231: 2006)

****)

(EN 1SO 17231: 2011, 1SO 17231: 2006)

Usne. Fyzikalne a mechanickeé skusky. Stanovenie detail
odolnosti proti horizontadlnemu Sireniu plamena

(1SO 17074: 2006) ****)

(EN ISO 17074: 2011, 1SO 17074: 2006)

Usne. Fyzikalne a mechanické skisky. Stanovenie detail
vlastnosti kondenzatu (ISO 17071: 2006) ****)
(EN ISO 17071: 2011, 1SO 17071: 2006)

Obuv. Skusobné metddy na celt obuv. Odolnost’ detail
proti chladu (ISO 20877: 2011) ****)
(EN 1SO 20877: 2011, 1SO 20877: 2011)

Ergondmia. V3eobecny pristup, zadsady a koncepty detail
(1SO 26800: 2011) ****)
(EN ISO 26800: 2011, 1SO 26800: 2011)

Systémy environmentalneho manazérstva. Pokyny detail
na fazovl implementéaciu systému

environmentalneho manazérstva vratane pouZzitia

hodnotenia environmentalneho spravania

(1SO 14005: 2010)

Hyperbarické komory. Specifické poziadavky detail
na hasiace systémy. Funkéna spdsobilost’, instalacia

a skusky ****)

(EN 16081: 2011)

Elektromagneticka kompatibilita a zalezitosti detail
radiového spektra (ERM). Radiové zariadenia

pracujlice v ob&ianskom pasme (CB). Cast’ 1:

Technické charakteristiky a metddy merania ****)

(EN 300 433-1: 2011 VV1.3.1)

Elektromagneticka kompatibilita a zaleZitosti detail
radiového spektra (ERM). Radiové zariadenia

pracujlce v obg¢ianskom pasme (CB). Cast’ 2:

Harmonizovana EN vzt’ahujlca sa na zakladné

poziadavky podra ¢lanku 3.2 smernice R&TTE

****)

(EN 300 433-2: 2011 V1.3.1)
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Por.
¢islo

90.

91.

92.

93.

94,

95.

96.

97.

Oznacenie a triediaci

znak

STN EN 301 842-1
V133
(87 1842)

STN EN 301 908-2
V5.2.1
(87 1908)

STN EN 301 908-3
V5.2.1
(87 1908)

STN EN 301 908-6
V5.2.1
(87 1908)

STN EN 301 908-7
V5.2.1
(87 1908)

STN EN 301 908-11
V5.2.1
(87 1908)

STN EN 301 908-15
V5.2.1
(87 1908)

STN EN 301 908-18
V5.2.1
(87 1908)

Néazov

RezZim 4 digitalneho spoja VHF (VDL) radiovych
zariadeni vzduch-zem. Technické charakteristiky
a meracie metddy na pozemné zariadenia.

Cast’ 1: EN na pozemné zariadenia ****)

(EN 301 842-1: 2011 V1.3.3)

Bunkoveé siete IMT. Harmonizovana EN vzt'ahujlca
sa na zékladné poziadavky podra ¢lanku 3.2

smernice R&TTE. Cast’ 2: PouZivatel'ské zariadenia
(UE) CDMA s priamym rozprestrenim (UTRA FDD)

****)

(EN 301 908-2: 2011 V/5.2.1)

Bunkové siete IMT. Harmonizovana EN vzt'ahujlca
sa na zakladné poziadavky podra ¢lanku 3.2
smernice R&TTE. Cast’ 3: Zakladiiové stanice (BS)
CDMA s priamym rozprestrenim (UTRA FDD)

-k***)

(EN 301 908-3: 2011 V5.2.1)

Bunkoveé siete IMT. Harmonizovana EN vzt'ahujlca
sa na zékladné poziadavky podra ¢lanku 3.2
smernice R&TTE. Cast 6: PouZivatel’ské zariadenia
(UE) CDMA TDD (UTRA TDD) ****)

(EN 301 908-6: 2011 V5.2.1)

Bunkové siete IMT. Harmonizovana EN vzt'ahujlca
sa na zakladné poziadavky podra ¢lanku 3.2
smernice R&TTE. Cast’ 7: Zakladiiové stanice (BS)
CDMA TDD (UTRA TDD) ****)

(EN 301 908-7: 2011 V5.2.1)

Bunkové siete IMT. Harmonizované EN vztahujlca
sa na zékladné poziadavky podra €lanku 3.2
smernice R&TTE. Cast’ 11: CDMA s priamym
rozprestrenim (UTRA FDD) (opakovaée) ****)

(EN 301 908-11: 2011 V5.2.1)

Bunkove siete IMT. Harmonizovana EN vzt'ahujlca
sa na zékladné poziadavky podra €lanku 3.2
smernice R&TTE. Cast’ 15: Zdokonaleny
univerzalny pozemsky radiovy pristup

(E-UTRA FDD) (opakovage) ****)

(EN 301 908-15: 2011 VV5.2.1)

Bunkové siete IMT. Harmonizované EN vztahujlca
sa na zakladné poZiadavky podra ¢lanku 3.2
smernice R&TTE. Cast 18: Zakladiiové stanice (BS)
radiovych zariadeni s viacerymi Standardmi (MSR)
E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE ****)

(EN 301 908-18: 2011 VV5.2.1)

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail
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Por.
¢islo

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 302 842-1
V1.2.3
(87 2842)

STN EN 302 858-1
V121
(87 2858)

STN EN 302 858-2
vi2.1
(87 2858)

STN EN 302 931 V1.1.1
(87 2931)

STN EN 305 550-1
V1.1.1
(87 5550)

STN EN 305 550-2
V1.1.1
(87 5550)

STN 92 0241
(92 0241)

STN EN 13451-1
(94 0402)

Néazov 'Deta,il
objednavka
RezZim 4 digitalneho spoja VHF (VDL) radiovych detail
zariadeni vzduch-zem a vzduch-vzduch. Technické
charakteristiky a meracie metody na letecké

pohyblivé (palubné) zariadenia. Cast’ 1: Fyzicka

vrstva ****)

(EN 302 842-1: 2011 V1.2.3)

Elektromagneticka kompatibilita a zaleZitosti detail
radiového spektra (ERM). Telematika v cestnej

doprave a prevadzke (RTTT). Radarové zariadenia

s kratkym dosahom pracujuce vo frekvenénom

rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz

pre automobilové aplikacie. Cast’ 1: Technické

charakteristiky a skiSobné metody ****)

(EN 302 858-1: 2011 VV1.2.1)

Elektromagneticka kompatibilita a zaleZitosti detail
radiového spektra (ERM). Telematika v cestnej

doprave a prevadzke (RTTT). Radarové zariadenia

s kratkym dosahom pracujuce vo frekvenénom

rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz

pre automobilové aplikécie. Cast’ 2: Harmonizovana

EN vztahujuca sa na zakladné poziadavky

podra ¢lanku 3.2 smernice R&TTE ****)

(EN 302 858-2: 2011 V1.2.1)

Inteligentné dopravné systémy (ITS). Komunikacia detail
vozidiel. Definicia geografickej oblasti ****)
(EN 302 931: 2011 V1.1.1)

Elektromagneticka kompatibilita a zaleZitosti detail
radiového spektra (ERM). Zariadenia s kratkym

dosahom (SRD). Radiové zariadenia na pouZzitie

vo frekvenénom rozsahu od 40 GHz do 246 GHz.

Cast’ 1: Technické charakteristiky a sksobné

metody ****)

(EN 305 550-1: 2011 V1.1.1)

Elektromagnetickd kompatibilita a zalezitosti detail
radiového spektra (ERM). Zariadenia s kratkym

dosahom (SRD). Radiové zariadenia na pouZzitie

vo frekvenénom rozsahu od 40 GHz do 246 GHz.

Cast’ 2: Harmonizovana EN vzt'ahujica sa

na zakladné poZiadavky podra ¢lanku 3.2 smernice

R&TTE ****)

(EN 305 550-2: 2011 V1.1.1)

PoZiarna bezpeénost’ stavieb. Obsadenie stavieb detail
osobami

Vybavenie plaveckych bazénov. Cast’ 1: Véeobecné detail
bezpeénostné poziadavky a skiSobné metddy ****)
(EN 13451-1: 2011)

10
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Por.
¢islo

106.

107.

108.

109.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 13451-3
(94 0402)

STNEN71-1

(94 3094)

STN EN 71-8
(94 3094)

STN EN ISO 28706-5
(94 5055)

N&zov Detail
objednavka

Vybavenie plaveckych bazénov. Cast’ 3: Dalsie detail
Specifické bezpeénostné poziadavky a skiSobné
metddy na zariadenia na privod a odtok vody
a zabavné vodné atrakcie ****)
(EN 13451-3: 2011)
Bezpe&nost’ hraciek. Cast’ 1: Mechanické a fyzikéalne detail
vlastnosti
(EN 71-1: 2011)
Bezpe&nost’ hradiek. Cast’ 8: Hragky na rozvijanie detail
pohybovej ¢innosti na pouzivanie v rodine ****)
(EN 71-8: 2011)
Sklené a porcelanové smalty. Stanovenie odolnosti detail

proti chemickej korézii. Cast’ 5: Stanovenie
odolonosti proti chemickej kordzii v uzavretych
systémoch (ISO 28706-5: 2010) ****)

(EN 1SO 28706-5: 2011, ISO 28706-5: 2010)

11
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Por.
¢islo

1.

9.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 13480-5/A1
(13 3410)

STN EN 13480-8/A1
(13 3410)

STN EN 60127-1/A1
(35 4730)

STN EN 60061-4/A13
(36 0340)

STN EN 61184/A1
(36 0382)

STN EN 61347-1/A1
(36 0511)

STN EN 62115/A2
(36 1338)

STN EN ISO 6887-4/A1

(56 0102)

STN EN 1SO 4671/A1
(63 5202)

Zmeny STN

N&zov Detail
objednavka

Kovové priemyselné potrubia. Cast’ 5: Kontrola

a skaSanie. Zmena Al

(EN 13480-5:2002/A1: 2011)

detail

Kovové priemyselné potrubia. Cast’ 8: Doplnkové
poZiadavky na potrubia z hlinika a hlinikovych
zliatin. Zmena Al

(EN 13480-8:2007/A1: 2011)

detail

Miniatdrne poistky. Cast’ 1: Definicie miniatarnych
poistiek a vSeobecné poziadavky na miniat(irne tavné
vloZzky. Zmena Al

(EN 60127-1:2006/A1: 2011, IEC 60127-1:2006/A1:
2011)

detail

Patice a objimky pre zdroje svetla vratane kalibrov
na kontrolu zamenitePnosti a bezpeé¢nosti. Cast’ 4:
Smernice a vSeobecné informécie. Zmena A13 ****)
(EN 60061-4:1992/A13: 2011, IEC 60061-4:1990/A13:
2010)

detail

Bajonetové objimky. Zmena Al ****)
(EN 61184:2008/A1: 2011, IEC 61184:2008/A1: 2011)

detail

Ovladacie zariadenia svetelnych zdrojov. Cast’ 1:
VSeobecné a bezpeénostné poziadavky. Zmena Al
(EN 61347-1:2008/A1: 2011, IEC 61347-1:2007/A1:
2010)

detail

Elektrické hrac¢ky. Bezpeénost’. Zmena A2
(EN 62115:2005/A2: 2011, EN
62115:2005/A2:2011/AC (fr): 2011, mod. IEC
62115:2003/A2: 2010)

detail

Mikrobioldgia potravin a krmiv. Uprava
analytickych vzoriek, priprava zakladnej suspenzie
a desat’ndsobnych riedeni na mikrobiologické
skuganie. Cast’ 4: Specifické pokyny na Gpravu
vyrobkov inych ako mlieko a mlieéne vyrobky, méso
a masové vyrobky, ryby a rybie vyrobky

(1SO 6887-4: 2003/Amd 1: 2011). Zmena Al

(EN I1SO 6887-4:2003/A1: 2011, 1SO 6887-4:2003/Amd
1: 2011)

detail

Gumové a plastové hadice a hadice s'koncovkami.
Metddy merania rozmerov hadic a dlzok hadicovych
koncoviek (ISO 4671:2007/Amd 1:2011). Zmena Al
-k***)

(EN ISO 4671:2007/A1: 2011, ISO 4671:2007/Amd 1:
2011)

detail

12
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Por. Oznacenie a triediaci Detail

¢islo znak Nazov objednavka
10. STN EN 26801/A1 Gumové a plastové hadice. Stanovenie objemovej detail
(63 5218) rozt'aznosti (1SO 6801:1983/Amd 1:2011). Zmena Al

-k***)

(EN 26801: 1993, ISO 6801:1983/Amd 1: 2011)
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Opravy STN

Por. Oznacenie a triediaci N Detail
o azov o
¢islo znak objednavka
1. STNENISO 286-1/01 Geometrickeé Specifikacie vyropkov (GPS). Sustava detail
(01 4201) pravidiel 1ISO na tolerovanie dlzkovych rozmerov.

Cast’ 1: Zakladné ustanovenia na tolerancie,
odchylky a uloZenia (ISO 286-1: 2020). Oprava 1

2. STNEN 15544/01 Individualne zhotovené kachPové pece. Oprava 1 detail
(06 1247)
3. STN EN 81-2+A3/01 Bezpeénostné pravidla na konstrukciu a montaz detail
(27 4003) vytahov. Cast’ 2: Hydraulické vytahy
(Konsolidovany text). Oprava 1
4., STN EN 3687/AC Letectvo a kozmonautika. Skrutky so Sesthrannou detail
(31 3150) hlavou, s odPahéenym driekom, s dlhym zavitom,

z0 Ziaruvzdornej ocele FE-PA92HT (A286),
postriebrené. Trieda: 1 100 MPa/650 °C. Oprava AC

****)

(EN 3687:2010/AC: 2011)

5. STNEN 3034/AC Letectvo a kozmonautika. Sesthranné samopoistné detail
(313321) matice s krizkom zo Ziaruvzdornej ocele
FE-PA92HT (A286), postriebrené. Trieda: 1 100
MPa/425 °C. Oprava AC ****)
(EN 3034:2009/AC: 2011)

Normy oznacené *) preberaji medzinarodné alebo eurdépske normy prevzatim originalu (si¢ast’ou normy je
narodny predhovor a znenie normy v pévodnom jazyku).

Normy oznacené ***) preberaju medzinarodné alebo eurépske normy v jazyku ¢lena CEN/CENELEC
s ndrodnou titulnou stranou.

Normy oznac¢ené ****) preberajii medzinarodné alebo eurdpske normy oznamenim vo Vestniku UNMS SR
(bez vydania titulnej strany STN tlacou).

Normy oznacené P preberajui medzinarodné alebo eurépske normy prekladom a st vydané iba na elektronickom
nosi¢i CD-ROM (bez vydania tlacou).
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