SLOVENSKY USTAV TECHNICKEJ NORMALIZACIE

Karloveska 63, P.O.BOX 246, 840 00 Bratislava

PONUKA

STN, ich zmien a oprav vydanych tladou a ozndmenim vo Vestniku UNMS SR za mesiac

august 2013
Por. Oznacenie a triediaci Nézov Detail
¢islo znak objednavka
1. STN EN 62551 Metody analyzy spol’ahlivosti. Petriho siete ****) detail
(01 0677) (EN 62551: 2012, IEC 62551: 2012)
2. STNENISO1101 Geometrické Specifikacie vyrobkov (GPS). detail
(01 4401) Geometrické tolerovanie. Tolerancie tvaru,

orientacie, polohy a hadzania (ISO 1101: 2012) ***%*)
(EN ISO 1101: 2013, ISO 1101: 2012)

3. STNEN 14894 Zariadenie a prisluSenstvo na LPG. Oznacovanie detail
(07 8635) flia§ a sudov ***¥)
(EN 14894: 2013)
4. STNEN 14678-1 Zariadenie a prisluSenstvo na LPG. Konstrukcia detail
(07 8636) a prevadzka zariadeni na LPG urc¢enych pre plniace

stanice. Cast’ 1: Vydajné stojany ****)
(EN 14678-1: 2013)

5. STN EN ISO 14644-10  Cisté priestory a prisluné riadené prostredia. detail
(12 5301) Cast’ 10: Klasifikacia Eistoty povrchu koncentriciou
chemickych ¢astic (ISO 14644-10: 2013) ****)
(EN ISO 14644-10: 2013, ISO 14644-10: 2013)

6. STN ENISO 10121-2 SkiiSobné metody hodnotenia vlastnosti médii detail
(12 5320) na Cistenie plynnych nedist6t vzduchu a zariadeni
na celkové vetranie. Cast’ 2: Zariadenia na Eistenie
plynnych necistét vzduchu (GPACD)
(ISO 10121-2:2013) ***¥)
(ENISO 10121-2: 2013, ISO 10121-2: 2013)

7. STN EN ISO 29461-1 Filtra¢né systémy privodu vzduchu pre rota¢né detail
(12 5321) stroje. Skusobné metody. Statické filtrové castice
(ISO 29461-1: 2013) *#***)
(EN ISO 29461-1: 2013, ISO 29461-1: 2013)

8. STN EN ISO 29462 Miestne skisky na meranie tic¢innosti filtrov detail
(12 5322) a zariadeni na celkové vetranie v zavislosti
od vel’kosti ¢astic a od odporu pridenia vzduchu
(ISO 29462: 2013) ***%*)
(EN ISO 29462: 2013, ISO 29462: 2013)


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117541
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117697
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117698
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117699
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117671
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117679
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117680
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117686

Por.
¢islo

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 13142
(12 7006)

TNI CEN/TR 16470
(13 8103)

STN EN 61499-1
(18 0050)

STN EN 61499-2
(18 0050)

STN EN 62382
(18 0304)

STN EN 61131-6
(18 7050)

STN EN ISO 21178
(26 0368)

STN EN ISO 8094
(26 0384)

STN EN ISO 7622-1
(26 0386)

STN EN ISO 340
(26 0388)

STN EN 16307-5
(26 8814)

STN EN 1755+A2
(26 8819)

Nazov

Vetranie budov. Sticasti alebo vyrobky na vetranie
obytnych priestorov. PozZiadavky a voliteI’'né
vykonové charakteristiky ****)

(EN 13142:2013)

Environmentalne aspekty systémov potrubia
z tvarnej liatiny z hPadiska vody a z hPadiska
kanaliza¢ného potrubia **%*%¥)

(CEN/TR 16470: 2013)

Funkéné bloky. Cast’ 1: Architektira *#+*)
(EN 61499-1: 2013, IEC 61499-1: 2012)

Funké&né bloky. Cast’ 2: Poziadavky na programové
vybavenie ***¥)
(EN 61499-2: 2013, IEC 61499-2: 2012)

Riadiace systémy priemyselnych procesov.
Elektricka a pristrojova spétna kontrola ****)
(EN 62382: 2013, IEC 62382: 2012)

Programovatelné regulatory. Cast’ 6: Funké&na
bezpecnost’® ****)
(EN 61131-6: 2012, IEC 61131-6: 2012)

Lahké dopravné pasy. Stanovenie elektrickych
odporov (ISO 21178: 2013) ***%*)
(ENISO 21178: 2013, ISO 21178: 2013)

Dopravné pasy s ocel’ovym kordom. Skisky
sudrznosti krycich vrstiev a jadra (ISO 8094: 2013)

****)

(EN ISO 8094: 2013, ISO 8094: 2013)

Dopravné pasy s ocelovym kordom. PozdiZna skiika

tahom. Cast’ 1: Meranie prediZenia
(ISO 7622-1: 2013) ****)
(EN ISO 7622-1: 2013, ISO 7622-1: 2013)

Dopravné pasy. Charakteristiky zapalnosti

v laboratérnom meradle. PoZiadavky a skiSobna
metéda (ISO 340: 2013) ***¥)

(EN ISO 340: 2013, ISO 340: 2013)

Priemyselné voziky. PoZiadavky na bezpec¢nost’
a overovanie. Cast’ 5: Dodato¢né poZiadavky
na ruéné voziky

(EN 16307-5: 2013)

Bezpecnost’ priemyselnych vozikov. Prevadzka
v potencialne vybusnych atmosférach. PouZitie
v horPavom plyne, pare, hmle alebo prachu
(EN 1755:2000+A2: 2013)

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117670
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117722
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117543
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117544
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117545
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117542
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117692
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117693
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117691
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117690
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117558
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117557

Por.
¢islo

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 13135
(27 0040)

STN ISO 7135
(27 7002)

STN ISO 9244
(27 7011)

STN EN 45545-1
(28 2401)

STN EN 45545-2
(28 2401)

STN EN 45545-3
(28 2401)

STN EN 45545-4
(28 2401)

STN EN 45545-5
(28 2401)

STN EN 45545-6
(28 2401)

STN EN 45545-7

(28 2401)

STN EN 16230-1
(30 0285)

Nézov Detail
objednavka
Zeriavy. Bezpetnost’. Navrh. PoZiadavky detail

na vybavenie
(EN 13135:2013)

Stroje na zemné prace. Hydraulické rypadla. detail
Terminolégia a obchodna Specifikacia
(ISO 7135:2009)

Stroje na zemné prace. Bezpe¢nostné stitky detail
na strojoch. Vieobecné zasady“”
(ISO 9244: 2008)

Zeleznice. PoZiarna ochrana Zelezni¢nych vozidiel. detail
Cast’l: VSeobecne ****)
(EN 45545-1: 2013)

Zeleznice. PoZiarna ochrana Zelezni¢nych vozidiel. detail
Cast’ 2: PoZiadavky na spravanie sa materialov

a vyrobkov pri poziari ****)

(EN 45545-2: 2013)

Zeleznice. PoZiarna ochrana Zelezni¢nych vozidiel. detail
Cast’ 3: PoZiadavky na poZiarnu odolnost

poZiarnych zabran ****)

(EN 45545-3:2013)

Zeleznice. PoZiarna ochrana Zelezni¢nych vozidiel. detail
Cast’ 4: PoZiarno-bezpec¢nostné pozZiadavky

na konstrukciu Zelezni¢nych kol’ajovych vozidiel
****)

(EN 45545-4: 2013)

Zeleznice. PoZiarna ochrana Zelezni¢nych vozidiel. detail
Cast’ 5: Poziadavky na poZiarnu ochranu

elektrickych zariadeni vratane elektrickych

zariadeni trolejbusov, autobusov s vyhradenou

vodiacou drahou a magneticky nadnasanych vozidiel
****)

(EN 45545-5: 2013)

Zeleznice. PoZiarna ochrana Zelezni¢nych vozidiel. detail
Cast’ 6: PoZiarny dohlad a systémy riadenia ***%*)
(EN 45545-6: 2013)

Zeleznice. PoZiarna ochrana Zelezni¢nych vozidiel. detail
Cast’ 7: PoZiarno-bezpecnostné poziadavky

na zariadenia s horPavymi kvapalinami a plynmi
****)

(EN 45545-7: 2013)

Motokary. Cast’ 1: Bezpetnostné poZiadavky detail
a skusobné metody motokar ***%¥)
(EN 16230-1: 2013)


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117229
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117186
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117223
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117672
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117673
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117674
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117675
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117574
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117676
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117677
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117580

Por.
¢islo

32.

33.

34.

3s.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 9104-001
(31 0437)

STN P CEN/TS 16501

(31 0812)

STN EN 4631
(31 2170)

STN EN 4628
(312172)

STN EN 4629
(312174)

STN EN 2838

(31 7119)

STN EN 2839
(31 7120)

STN EN 2840
(31 7132)

STN EN 2841
(31 7133)

STN EN 2842
(31 7134)

STN EN 2843
(31 7135)

Nézov Detail
objednavka
Letectvo a kozmonautika. Systémy manazZérstva detail
kvality. Cast’ 001: Poziadavky na certifikaéné
programy systému manaZzérstva kvality v letectve,
kozmonautike a obrane ***¥)
(EN 9104-001: 2013)

ManaZérstvo letovej prevadzKy. Specifikacia detail
zaistenia urovne softvéru ****)
(CEN/TS 16501: 2013)

Letectvo a kozmonautika. Ocel’ X4CrNiMo16-5-1 detail
(1.4418). Tavenie na vzduchu. Kalena a popust’ana

ty¢, D, <200 mm, 900 MPa <R, <1 050 MPa ***¥)

(EN 4631: 2013)

Letectvo a kozmonautika. Ocel’ X4CrNiMo16-5-1 detail
(1.4418). Tavenie na vzduchu. Kalena a popust’ana
ty¢, D, <200 mm, 1 150 MPa <R, <1 300 MPa

****)

(EN 4628: 2013)

Letectvo a kozmonautika. Ocel X4CrNiMo16-5-1 detail
(1.4418). Tavenie na vzduchu. Zihany material

na kovanie, D, <300 mm

****)

(EN 4629: 2013)

Letectvo a kozmonautika. Chloroprénovy kaucuk detail
(CR). Tepelna odolnost’. Tvrdost’ 70 IRHD ***%*)
(EN 2838:2013)

Letectvo a kozmonautika. Chloroprénovy kaucuk detail
(CR). Tepelna odolnost’. Tvrdost’ 80 IRHD ****)
(EN 2839:2013)

Letectvo a kozmonautika. Akrylonitril-butadienovy detail
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti mineralnym olejom.

Tvrdost’ 50 IRHD ***%*)

(EN 2840: 2013)

Letectvo a kozmonautika. AKkrylonitril-butadienovy detail
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti mineralnym olejom.

Tvrdost’ 60 IRHD **%*%*)

(EN 2841: 2013)

Letectvo a kozmonautika. Akrylonitril-butadienovy detail
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti mineralnym olejom.

Tvrdost’ 70 IRHD **%*%)

(EN 2842:2013)

Letectvo a kozmonautika. AKrylonitril-butadienovy detail
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti mineralnym olejom.

Tvrdost’ 80 IRHD ***%*)

(EN 2843:2013)


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117598
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117569
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117597
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117595
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117596
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117581
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117582
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117583
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117584
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117585
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117586

Por.
¢islo

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 2844
(31 7136)

STN EN 2845
(31 7137)

STN EN 2846
(31 7138)

STN EN 2847
(31 7139)

STN EN 2848
(31 7140)

STN EN 2849
(31 7141)

STN EN 3698
(31 7142)

STN EN 3102
(31 7191)

STN 33 2000-7-710
(33 2000)

STN EN 60079-0

(33 2320)

STN EN 61400-11
(33 3160)

Nazov

Letectvo a kozmonautika. AKkrylonitril-butadienovy
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti mineralnym olejom.
Tvrdost’ 90 IRHD ****)

(EN 2844: 2013)

Letectvo a kozmonautika. AKrylonitril-butadienovy
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti palivim

a syntetickym olejom. Tvrdost’ 50 IRHD **%**)

(EN 2845:2013)

Letectvo a kozmonautika. Akrylonitril-butadienovy
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti palivim

a syntetickym olejom. Tvrdost’ 60 IRHD ****)

(EN 2846: 2013)

Letectvo a kozmonautika. AKkrylonitril-butadienovy
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti palivim

a syntetickym olejom. Tvrdost’ 70 IRHD ****)

(EN 2847:2013)

Letectvo a kozmonautika. AKrylonitril-butadienovy
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti palivim

a syntetickym olejom. Tvrdost’ 80 IRHD ****)

(EN 2848:2013)

Letectvo a kozmonautika. Akrylonitril-butadienovy
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti palivim

a syntetickym olejom. Tvrdost’ 90 IRHD ****)

(EN 2849: 2013)

Letectvo a kozmonautika. AKrylonitril-butadienovy
kaucuk (NBR). Odolnost’ proti nizkym teplotam.
Tvrdost’ 70 IRHD ***%*)

(EN 3698: 2013)

Letectvo a kozmonautika. Tesniaci material.
Skusobné metody. Stanovenie ohybnosti pri nizkych
teplotach ***%*)

(EN 3102: 2013)

Elektrické in$talacie nizkeho napitia. Cast’ 7-710:
Poziadavky na osobitné inStalacie alebo priestory.
Zdravotnicke priestory

(HD 60364-7-710:2012/AC 1: 2013, obs. HD 60364-7-
710: 2012, mod. IEC 60364-7-710: 2002)

Vybus$né atmosféry. Cast’ 0: Zariadenia. Vieobecné
poZiadavky
(EN 60079-0: 2012, mod. IEC 60079-0: 2011)

Veterné elektrarne. Cast’ 11: Technika merania
akustického hluku ***%¥)
(EN 61400-11: 2013, IEC 61400-11: 2012)

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117587
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117588
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117589
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117590
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117591
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117592
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117594
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117593
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=116415
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117059
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117538

Por.
¢islo

54.

5S.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 50131-2-7-1
(33 4591)

STN EN 50131-2-7-2
(33 4591)

STN EN 50131-2-7-3
(33 4591)

STN EN 61161
(34 0876)

STN EN 61643-11
(34 1395)

STN EN 50288-9-1
(34 7030)

STN EN 50288-10-1
(34 7030)

STN EN 50288-11-1
(34 7030)

STN EN 62037-2
(34 7705)

STN EN 62037-5
(34 7705)

Nézov Detail
objednavka
Poplachové systémy. Elektrické zabezpecovacie detail
a tiesiiové systémy. Cast’ 2-7-1: Detektory naruSenia.
Detektory rozbitia skla (akustické) ****)
(EN 50131-2-7-1: 2012)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpecovacie detail
a tiestiové systémy. Cast’ 2-7-2: Detektory naruSenia.

Detektory rozbitia skla (pasivne) ****)

(EN 50131-2-7-2: 2012)

Poplachové systémy. Elektrické zabezpecovacie detail
a tiesiiové systémy. Cast’ 2-7-3: Detektory naruSenia.

Detektory rozbitia skla (aktivne) ***%*)

(EN 50131-2-7-3: 2012)

Ultrazvuk. Meranie vykonu. Vahy na meranie detail
radiacnej sily a poziadavky na ich prevadzkové

vlastnosti ****)

(EN 61161: 2013, IEC 61161: 2013)

Nizkonapit’ové prepit’ové ochranné pristroje. Cast’ detail
11: Prepédt'ové ochranné pristroje zapojené v siet’ach

nizkeho napitia. PoZiadavky a skiSobné metody

(EN 61643-11: 2012, mod. IEC 61643-11: 2011)

MnohoZzilové kovové kable pre analégové a digitilne detail
prenosy a riadenie. Cast’ 9-1: Ramcova $pecifikacia

na tienené kable do 1000 MHz. Horizontilne

a hlavné domové kable ***%*)

(EN 50288-9-1: 2012)

MnohoZilové kovové kable pre analégové a digitalne detail
prenosy a riadenie. Cast’ 10-1: Ramcova $pecifikacia

na tienené kable do 500 MHz. Horizontilne a hlavné

domové kable ****)

(EN 50288-10-1: 2012)

Mnohozilové kovové kable pre analogové a digitalne detail
prenosy a riadenie. Cast’ 11-1: Ramcova $pecifikacia

na netienené kable do 500 MHz pre horizontilne

a hlavné domové vedenia ****)

(EN 50288-11-1: 2012)

Pasivne vysokofrekvenéné a mikrovinné zariadenia, detail
meranie intermodula¢nej arovne. Cast’ 2: Meranie

pasivnej intermodulicie v siiboroch koaxialnych

kablov **%%¥)

(EN 62037-2: 2013, IEC 62037-2: 2012)

Pasivne vysokofrekven¢né a mikrovinné zariadenia, detail
meranie intermodulaé¢nej drovne. Cast’ 5: Meranie

pasivnej intermodulacie vo filtroch ***%)

(EN 62037-5: 2013, IEC 62037-5: 2013)


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117546
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117547
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117548
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117728
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117189
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117726
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117724
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117725
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117729
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117730

Por.
¢islo

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 62037-6
(34 7705)

TNI CLC/TR 50117-8
(34 7740)

STN EN 60034-18-21
(35 0000)

STN EN 61869-2
(35 1309)

STN EN 61558-2-14
(35 1330)

STN EN 61169-26
(35 3811)

STN EN 61169-42
(35 3811)

STN EN 60947-4-2
(35 4101)

STN EN 62423
(35 4183)

STN EN 61526
(35 6607)

Nazov

Pasivne vysokofrekvenéné a mikrovinné zariadenia,
meranie intermodula¢nej arovne. Cast’ 6: Meranie
pasivnej intermodulicie v anténach ***%¥)

(EN 62037-6: 2013, IEC 62037-6: 2013)

Koaxialne kable pouZivané v kablovych rozvodnych
siet'ach. Cast’ 8: Oprava a nahrada poskodenych
kablov uloZenych v zemi ****)

(CLC/TR 50117-8:2013)

Tolivé elektrické stroje. Cast’ 18-21: Funkéné
hodnotenie izola¢nych systémov. Skusky vinutych
vinuti. Tepelné hodnotenie a klasifikacia ****)
(EN 60034-18-21: 2013, IEC 60034-18-21: 2012)

Pristrojové transformatory. Cast’ 2: Dodato¢né
poZiadavky na transformatory priudu
(EN 61869-2: 2012, IEC 61869-2: 2012)

Bezpecnost’ transformatorov, timiviek, napajacich
zdrojov a ich kombinacii. Cast’ 2-14: Osobitné
poZiadavky na regulacné transformatory a napajacie
zdroje so zabudovanymi regulaénymi
transformatormi a ich skusky ****)

(EN 61558-2-14: 2013, IEC 61558-2-14: 2012)

Vysokofrekvenéné konektory. Cast’ 26: Ramcova
Specifikacia VF koaxidlnych konektorov radu TNCA

****)

(EN 61169-26: 2013, IEC 61169-26: 2013)

Vysokofrekvenéné konektory. Cast’ 42: Ramcova
Specifikacia na rychloupinacie vysokofrekven¢né
koaxialne konektory radu CQN ****)

(EN 61169-42: 2013, IEC 61169-42: 2013)

Nizkonapit’ové spinacie a riadiace zariadenia.

Cast’ 4-2: Styka&e a spuitate motorov. Polovoditové
regulatory a spust’ace motorov na striedavy prud
(EN 60947-4-2: 2012, IEC 60947-4-2: 2011, IEC
60947-4-2:2011/Cor. 1 Jul.: 2012)

Priudové chranice typu F a typu B so vstavanou
nadpridovou ochranou a bez nej pre domacnost’

a na podobné pouzitie

(EN 62423: 2012, IEC 62423:2009/Cor. 1 Dec.: 2011,
mod. IEC 62423: 2009)

Pristroje na ochranu pred Ziarenim. Meranie
osobnych davkovych ekvivalentov Hp(10) a Hp(0,07)
pre rontgenové, gama, neutronové a beta Ziarenie.
Merace osobného davkového ekvivalentu s priamym
od¢itanim ****)

(EN 61526: 2013, mod. IEC 61526: 2010)
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objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail
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Por.
¢islo

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 61772
(35 6618)

STN EN 60793-1-42
(35 9213)

STN EN 60793-1-54
(35 9213)

STN EN 60793-2-30
(35 9213)

STN EN 60794-2-31
(35 9223)

STN EN 60794-4-20
(35 9223)

STN EN 50411-3-6
(35 9231)

STN EN 62664-1-1
(35 9250)

STN EN 61300-2-11
(35 9252)

STN EN 61300-2-14
(35 9252)

STN EN 61300-2-19
(35 9252)

Nazov

Jadrové elektrarne. Dozorne. PouZivanie vizudlnych
zobrazovacich jednotiek (VDU) ***%)
(EN 61772: 2013, IEC 61772: 2009)

Optické vlakna. Cast’ 1-42: Met6dy merania
a skusobné postupy. Chromaticka disperzia ****)
(EN 60793-1-42: 2013, IEC 60793-1-42: 2013)

Optické vlakna. Cast’ 1-54: Met6dy merania
a skiSobné postupy. OZarovanie gama ***%¥)
(EN 60793-1-54: 2013, IEC 60793-1-54: 2012)

Optické vlakna. Cast’ 2-30: Specifikacie vyrobku.
Ramcova Specifikacia mnohovidovych vlakien
kateglrie A3 **%%¥)

(EN 60793-2-30: 2013, IEC 60793-2-30: 2012)

Optické kable. Cast’ 2-31: Vniitorné kable. Podrobna
Specifikacia paskovych optickych kablov

na vnutornu instalaciu ****)

(EN 60794-2-31: 2013, IEC 60794-2-31: 2012)

Optické kable. Cast’ 4-20: Vzdu$né optické kable
pre silnopridové vedenia. Skupinova Specifikacia
pre ADSS (All Dielectric Self Supported)

optické kable ***%*)

(EN 60794-4-20: 2012, IEC 60794-4-20: 2012)

VIaknové organizatory a kryty pouzivané

v optovlaknovych komunikaénych systémoch.
Specifikacie vyrobku. Cast’ 3-6: Mechanické spoje
jednovidovych vlakien ***¥)

(EN 50411-3-6: 2013)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky.
Specifikacie vyrobku optovlaknovy konektor.

Cast’ 1-1: LC-PC duplex mnohovidové konektory

s ukoncenim na pripajanie na vlakna kategorie Ala
podla IEC 60793-2 ****)

(EN 62664-1-1: 2013, IEC 62664-1-1: 2013)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky.
Zakladné skiiSobné a meracie postupy. Cast’ 2-11:
Skusky. Osové stlacenie ****)

(EN 61300-2-11: 2013, IEC 61300-2-11: 2012)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky.
Zakladné skusobné a meracie postupy. Cast’ 2-14:
Skusky. Vysoky opticky vykon ****)

(EN 61300-2-14: 2013, IEC 61300-2-14: 2012)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky.
Zakladné skiiSobné a meracie postupy. Cast’ 2-19:
Skusky. Vlhké teplo (konStantné) ****)

(EN 61300-2-19: 2013, IEC 61300-2-19: 2012)
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objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117576
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117734
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117735
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117736
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117737
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117738
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117733
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117753
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117741
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117742
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117743

Por.
¢islo

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 61300-2-52
(35 9252)

STN EN 61753-022-2
(35 9254)

STN EN 61753-051-3
(35 9254)

STN EN 61753-056-2
(35 9254)

STN EN 61753-057-2
(35 9254)

STN EN 61753-091-2
(35 9254)

STN EN 61753-143-2
(35 9254)

STN EN 62343-1-3
(35 9258)

STN EN 61753-021-3
(35 9264)

Nazov Detail
objednavka
Optovliaknové spajacie prvky a pasivne suciastky. detail
ZAkladné skiiSobné a meracie postupy. Cast’ 2-52:

Skusky. Skuska ohybom pre $niiry ****)

(EN 61300-2-52: 2013, IEC 61300-2-52: 2013)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky. detail
Prevadzkové vlastnosti. Cast’ 022-2: Optovlaknové

konektory s ukon¢enim na pripajanie

na mnohovidové vlakna kategérie C - kontrolované

prostredie ***%¥)

(EN 61753-022-2: 2013, IEC 61753-022-2: 2012)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky. detail
Norma na prevadzkové charakteristiky.

Cast’ 051-3: Pevné titlmové ¢lanky zasuvného typu

pre jednovidové vlikna pre kategoriu

U - nekontrolované prostredie ****)

(EN 61753-051-3: 2013, IEC 61753-051-3: 2013)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky. detail
Prevadzkové vlastnosti. Cast’ 056-2: Opticka poistka

s pripajacimi vliknami pre jednovidové vlikna

pre kategoriu C - kontrolované prostredie ***%*)

(EN 61753-056-2: 2013, IEC 61753-056-2: 2012)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky. detail
Norma na prevadzkové charakteristiky.

Cast’ 057-2: Opticka poistka s vidlicovym spojenim

pre jednovidové vlikna pre kategoriu

C - kontrolované prostredie ***%*)

(EN 61753-057-2: 2013, IEC 61753-057-2: 2012)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky. detail
Prevadzkové vlastnosti. Cast’ 091-2: Bezkonektorové
jednovidové optické cirkulatory s pripajacimi

vlaknami kategorie C - kontrolované prostredie

’k’k**)

(EN 61753-091-2: 2013, IEC 61753-091-2: 2012)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky. detail
Prevadzkové vlastnosti. Cast’ 143-2: Opticky pasivny
kompenzator disperzie prenosu vyuZivajici VIPA

pre jednovidové vlikna pre kategoriu

C - Kkontrolované prostredie ***%*)

(EN 61753-143-2: 2013, IEC 61753-143-2: 2012)

Dynamické moduly. Cast’ 1-3: Norma detail
na prevadzkové charakteristiky. Dynamicky

ekvalizér rozpitia zisku (bezkonektorovy) ****)

(EN 62343-1-3: 2013, IEC 62343-1-3: 2012)

Optovlaknové spajacie prvky a pasivne suciastky. detail
Norma na prevadzkové charakteristiky. Cast’ 021-3:
Optovliknové konektory pre jednovidové vlakna

pre kategoriu U - nekontrolované prostredie ****)

(EN 61753-021-3: 2013, IEC 61753-021-3: 2012)
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Por.
¢islo

94.

95s.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 61280-2-2
(35 9270)

STN EN 60968

(36 0290)

STN EN 61029-2-1
(36 1580)

STN EN 61029-2-9
(36 1580)

STN EN 60349-4

(36 2205)

TNI CWA 50611

(36 4396)

STN EN 60601-2-22
(36 4800)

STN EN 60601-2-65
(36 4800)

STN EN 60601-2-66
(36 4800)

STN EN 61689
(36 4886)

Nazov

SkiiSobné postupy pre optické vlaknové
komunikaéné podsystémy. Cast’ 2-2: Digitalne
systémy. Meranie optického ockového diagramu,
tvaru viny a zhasacieho pomeru ***%*)

(EN 61280-2-2: 2012, IEC 61280-2-2: 2012)

Svetelné zdroje s integrovanymi predradnikmi
na vSeobecné osvetlenie. PoZiadavky na bezpecnost’
(EN 60968: 2013, IEC 60968: 2012)

Bezpetnost’ elektrického prenosného naradia. Cast
2-1: Osobitné poziadavky na stolové kottucové pily
(EN 61029-2-1: 2012, mod. IEC 61029-2-1: 1993)

Bezpecnost® elektrického prenosného naradia.
Cast’ 2-9: Osobitné poziadavky na pokosové pily
(EN 61029-2-9: 2012, mod. IEC 61029-2-9: 1995)

Drahové aplikacie. Tocivé elektrické stroje

pre kolajové a cestné vozidla. Cast’ 4: Synchrénne
elektrické stroje s permanentnym magnetom
pripojené na elektronicky menic¢ ***¥)

(EN 60349-4: 2013, IEC 60349-4: 2012)

Prietokové batérie. Navod na Specifikaciu, inStalaciu
a prevadzku *¥*¥)
(CWA 50611: 2013)

Zdravotnicke elektrické pristroje. Cast’ 2-22:
Osobitné poziadavky na zakladni bezpecnost’

a nevyhnutné prevadzkové vlastnosti chirurgickych,
kozmetickych, terapeutickych a diagnostickych
laserovych pristrojov ****)

(EN 60601-2-22: 2013, IEC 60601-2-22: 2007, IEC
60601-2-22:2007/A1: 2012)

Zdravotnicke elektrické pristroje. Cast’ 2-65:
Osobitné poZiadavky na zakladni bezpecnost’
a nevyhnutné prevadzkové vlastnosti
stomatologickych intraoralnych réntgenovych
pristrojov ***%)

(EN 60601-2-65: 2013, IEC 60601-2-65: 2012)

Zdravotnicke elektrické pristroje. Cast’ 2-66:
Osobitné poziadavky na zakladni bezpecnost’
a nevyhnutné prevadzkové vlastnosti pristrojov
pre nedoslychavych a zostav pristrojov

pre nedoslychavych **%%¥)

(EN 60601-2-66: 2013, IEC 60601-2-66: 2012)

Ultrazvuk. Fyzioterapeutické systémy. Specifikacie
pola a metédy merania vo frekvenénom rozsahu
od 0,5 MHz do 5 MHz ***%)

(EN 61689: 2013, IEC 61689: 2013)
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Por.
¢islo

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

Oznacenie a triediaci
znak

TNI CEN/TR 16395
(38 6404)

TNI CEN/TR 16478
(38 6492)

STN EN 1839
(38 9722)

STN EN 61513
(40 2101)

STN EN 1870-18
(49 6130)

STN EN 12750
(49 6131)

STN P CEN ISO/TS
15216-1
(56 0125)

STN P CEN ISO/TS
15216-2
(56 0125)

STN EN ISO 472
(64 0000)

STN EN 1796
(64 0647)

STN EN 14364
(64 0653)

Plynarenska infrastruktira. Definicie tlakov

Nazov

v CEN/TC 234. Navod ***%*)

(CEN/TR 16395: 2012)

DohPad nad meracimi zariadeniami pouZivanymi
pri zasobovani zemnym plynom od prvého uvedenia
do prevadzky po inStalaciu patriacimi do predmetu
smernice 2003/87/ES o vytvoreni systému
obchodovania s emisiami CO2 ****)

(CEN/TR 16478: 2012)

Stanovovanie medzi vybusnosti plynov a par

(EN 1839:2012)

Jadrové elektrarne. Pristrojové vybavenie a riadiace
systémy doleZité pre bezpecnost’. VSeobecné

poZiadavky na systémy ****)

(EN 61513: 2013, IEC 61513: 2011)

Bezpecnost’ drevarskych strojov. Kotiucové pily.
Cast’ 18: Formatovacie pily ***%*)

(EN 1870-18: 2013)

Bezpe&nost’ drevarskych strojov. Stvorstranné

frézovacky ****)
(EN 12750: 2013)

Mikrobiologia potravin a krmiv. Horizontalna
metoda na stanovenie virusu hepatitidy A a
norovirusu v potravinach polymeriazovou ret'azovou
reakciou s priebeznou analyzou. Cast’ 1: Metéda
kvantitativneho stanovenia (ISO/TS 15216-1: 2013,
opravena verzia 2013-05-01) ****)

(CEN ISO/TS 15216-1: 2013, ISO/TS 15216-1: 2013)

Mikrobioldgia potravin a krmiv. Horizontalna
metoda na stanovenie virusu hepatitidy A a
norovirusu v potravinach polymerazovou ret'azovou
reakciou s priebeZnou analyzou. Cast’ 2: Metéda
kvalitativneho stanovenia (ISO/TS 15216-2: 2013,
opravena verzia 2013-05-01) ****)

(CEN ISO/TS 15216-2: 2013, ISO/TS 15216-2: 2013)

Plasty. Slovnik (ISO 472: 2013) ***%*)
(EN ISO 472: 2013, ISO 472: 2013)

Tlakové alebo beztlakové potrubné systémy z plastov
na zasobovanie vodou. Sklené laminaty (GRP)
na baze nenasytenej polyesterovej Zivice (UP)

(EN 1796: 2013)

Tlakové alebo beztlakové potrubné systémy z plastov
pre kanaliza¢né potrubia a stoky. Sklené laminaty
(GRP) na baze nenasytenej polyesterovej Zivice (UP).
Specifikacie rur, tvaroviek a spojov ****)

(EN 14364: 2013)

11

Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117572
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117571
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117339
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117579
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117612
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117613
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117623
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117624
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117688
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117609
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117689

Por.
¢islo

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN ISO 25762
(64 0762)

STN P CEN/TS 14541
(64 3049)

STN EN 14214
(65 6531)

STN EN ISO 6873
(66 5232)

STN EN 16261-2
(66 8302)

STN EN 16256-3
(66 8303)

STN EN 16256-4
(66 8303)

STN EN 16256-5
(66 8303)

STN P CEN/TS 14999
(66 8832)

TNI CEN/TR 15120
(69 8526)

STN EN 933-9+A1
(72 1186)

STN EN 15037-1
(72 3021)

Nazov

Plasty. Navod na posudzovanie poZiarnych
charakteristik a i¢inkov poZiaru polymérnych

kompozitov vystuZenych vlaknami (ISO 25762: 2009)

(EN ISO 25762: 2012, ISO 25762: 2009)

Rury a tvarovky z plastov. Charakteristiky
na pouZivanie neprvotného materialu

z PVC-U, PP a PE **%¥)

(CEN/TS 14541: 2013)

Kvapalné ropné vyrobky. Metylestery mastnych
kyselin (FAME) pre vznetové motory

a na vykurovanie. Poziadavky a skuSobné metody

(EN 14214: 2012)

Stomatolégia. Stomatologické sadry (ISO 6873: 2013)

****)

(EN ISO 6873: 2013, ISO 6873: 2013)

Pyrotechnické vyrobky. Zabavna pyrotechnika
kategoérie 4. Cast’ 2: PoZiadavky
(EN 16261-2: 2013)

Pyrotechnické vyrobky. Scénické pyrotechnické
vyrobky. Cast’ 3: PoZiadavky na konStrukciu

a funk¢nost’

(EN 16256-3: 2012)

Pyrotechnické vyrobky. Scénické pyrotechnické
vyrobky. Cast’ 4: Minimalne poZiadavky

na oznacovanie a navod na pouZitie

(EN 16256-4: 2012)

Pyrotechnické vyrobky. Scénické pyrotechnické
vyrobky. Cast’ 5: SkiSobné metody
(EN 16256-5:2012)

Lepidla na potrubné systémy z termoplastov. Skuska
urychleného starnutia v nadobe na skladovanie ****)

(CEN/TS 14999: 2013)

Cisterny na prepravu nebezpecnych tovarov.
Pokyny a odporiucania na plnenie, prepravu
a vyprazdiiovanie dnom **%*%¥)

(CEN/TR 15120: 2013)

Skusky na stanovenie geometrickych charakteristik
kameniva. Cast’ 9: Hodnotenie jemnych zin. Skuska

metylénovou modrou
(EN 933-9:2009+A1: 2013)

Betonové prefabrikaty. Montované stropy z nosnikov

a vloZiek. Cast’ 1: Nosniky
(EN 15037-1: 2008)
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Por.
¢islo

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 1504-5
(73 2101)

STN EN 16286-1
(73 2254)

STN EN 16286-2
(73 2254)

STN EN 13084-7
(73 4112)

STN EN 1859+A1
(73 4204)

STN 73 6128-2
(73 6128)

STN EN 13231-4
(73 6316)

STN EN 15153-1
(73 6321)

STN EN 1013
(74 7720)

STN EN 16153
(74 7722)

STN EN 14783
(74 7723)

STN EN ISO 5667-3
(75 7051)

Nazov

Vyrobky a systémy na ochranu a opravu beténovych
konstrukcii. Definicie, pozZiadavky, riadenie kvality
a hodnotenie zhody. Cast’ 5: InjektaZ beténu

(EN 1504-5: 2013)

Zeleznice. Prechodové systémy medzi vozidlami.
Cast’ 1: Hlavné aplikacie ****)
(EN 16286-1: 2013)

Zeleznice. Prechodové systémy medzi vozidlami.
Cast’ 2: Akustické merania ***%¥)
(EN 16286-2: 2013)

Samostatne stojace kominy. Cast’ 7: Specifikicie
valcovych ocel’ovych prefabrikatov, pouzivanych

v jednovrstvovych ocel’ovych kominoch a ocel’ovych
vlozkach

(EN 13084-7: 2012)

Kominy. Kovové kominy. SkiSobné metody ****)
(EN 1859:2009+A1: 2013)

Stavba vozoviek. Cast’ 2: Vsypny makadam

Zeleznice. KoPaj. Preberanie pric.

Cast’ 4: Preberanie reprofilicie kolajnic na trati
vo vyhybkach a kriZovatkach ***%)

(EN 13231-4: 2013)

Zeleznice. Vonkajsie viditePné a poutelné vystrazné
zariadenia pre vlaky. Cast’ 1: Celné, navestné

a koncové svetla ***%*)

(EN 15153-1: 2013)

Profilované jednoplast'ové plastové dosky
prepustajuce svetlo na vnitorné a vonkajsie strechy,
steny a stropy. Poziadavky a skasobné metédy

(EN 1013: 2012)

Svetlopriepustné ploché viacvrstvové
polykarbonatové (PC) dosky na vnitorné

a vonkajsie strechy, steny a stropy. PoZiadavky
a skiiSobné metody ****)

(EN 16153: 2013)

Celoplosne podopierané plechy a pasy na stre§nu
krytinu, obvodovy plast’ a vnutorné obloZenie.
Specifikacia vyrobku a poZiadavky ****)

(EN 14783:2013)

Kvalita vody. Odber vzoriek. Cast’ 3: Konzervacia
vzoriek vody a manipulacia s nimi

(IS0 5667-3: 2012)

(EN ISO 5667-3: 2012, ISO 5667-3: 2012)
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Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117628
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117683
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117684
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117608
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117681
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117537
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117682
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117678
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117566
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117685
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117687
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117460

Por.
¢islo

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Oznacenie a triediaci
znak

STN ISO 14380
(75 7724)

STN EN ISO 6341
(75 7742)

STN EN ISO 17130
(79 3868)

STN EN ISO 13934-1

(80 0812)

STN EN ISO 13849-2

(83 3313)

STN EN ISO 9241-154
(83 3580)

STN P CEN/TS 16450
(83 5611)

TNI CEN/TR 16363
(83 8280)

TNI CEN/TR 16365
(83 8281)

TNI CEN/TR 16376
(83 8282)

TNI CEN/TR 15522-1
(83 8290)

TNI CEN/TR 15522-2
(83 8290)

Nazov

Kvalita vody. Stanovenie akitnej toxicity
na Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)

(ISO 14380: 2011)

Kbvalita vody. Stanovenie inhibicie pohyblivosti
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea).
Skiska akutnej toxicity (ISO 6341: 2012)

(EN ISO 6341: 2012, ISO 6341: 2012)

Usne. Fyzikalne a mechanické skusky. Stanovenie
rozmerovej zmeny (ISO 17130: 2013) **%*%*)
(EN ISO 17130: 2013, ISO 17130: 2013)

Textilie. Tahové vlastnosti plo§nych textilii.
Cast’ 1: Zistovanie maximalnej sily a t'aZnosti
pri maximalnej sile metédou Strip

(ISO 13934-1: 2013)

(EN ISO 13934-1: 2013, ISO 13934-1: 2013)

Bezpeénostv’ strojov. Bezpe¢nostné ¢asti riadiacich
systémov. Cast’ 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: 2012)
(EN ISO 13849-2: 2012, ISO 13849-2: 2012)

Ergonémia. Interakcia ¢lovek-systém. Cast’ 154:
Aplikacie interaktivneho hlasového sprievodcu (IVR)
(ISO 9241-154: 2013) ***%*)

(EN ISO 9241-154: 2013, ISO 9241-154: 2013)

Ochrana ovzdusia. Vonkajsie ovzdusie.
Automatizované meracie systémy na meranie
koncentracie ¢astic (PM10; PM2,5) ****)

(CEN/TS 16450: 2013)

Charakterizacia odpadov. Kinetické skisanie
na posudenie potencialu tvorby kyselin sulfidovych
odpadov z taZzobného priemyslu ***%*)

(CEN/TR 16363: 2012)

Charakterizacia odpadov. Odber vzoriek odpadov
z taZobného priemyslu ****)

(CEN/TR 16365: 2012)

Charakterizacia odpadov. VSeobecny riadiaci
dokument na charakterizaciu odpadov z t'aZobného

priemyslu ****)
(CEN/TR 16376: 2012)

Identifikacia unikov oleja/ropy. Vodorozpustna ropa
a ropné produkty. Cast’ 1: Odber vzoriek ****)

(CEN/TR 15522-1: 2006)

Identifikacia anikov oleja/ropy. Vodorozpustna ropa
a ropné produkty. Cast’ 2: Analytické met6ody

a interpretacia vysledkov zaloZenych na GC-FID

a GC-MS analyze s nizkym rozliSenim ****)

(CEN/TR 15522-2:2012)
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Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117457
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117458
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117695
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117534
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117335
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117599
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117719
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117708
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117710
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117711
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117706
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117707

Por. Oznacenie a triediaci Detail

¢islo znak Nazov objednavka
151. STN P CEN/TS 15937  Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie detail
(83 8430) Specifickej elektrickej vodivosti ****)
(CEN/TS 15937: 2013)
152. STN P CEN/TS 16170  Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie detail
(83 8431) stopovych prvkov optickou emisnou spektrometriou

s induk¢ne viazanou plazmou (ICP-OES) *#**)
(CEN/TS 16170: 2012)

153. STN P CEN/TS 16171  Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie detail
(83 8432) stopovych prvkov hmotnostnou spektrometriou
s indukéne viazanou plazmou (ICP-MS) ***%)
(CEN/TS 16171: 2012)

154. STN P CEN/TS 16172  Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie detail
(83 8433) stopovych prvkov v mineralizatoch licavky
kralovskej a kyseliny dusi¢nej. Metéda absorpcnej
atomovej spektrometrie s grafitovou pieckou
(GFAAS) **%¥)
(CEN/TS 16172: 2013)

155. STN P CEN/TS 16175-1 Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie detail
(83 8434) ortuti v mineralizatoch lu¢avky kralovskej
a kyseliny dusi¢nej. Cast’ 1: Metéda absorpénej
atémovej spektrometrie so studenymi parami
(CVAAS) ***%)
(CEN/TS 16175-1: 2013)

156. STN P CEN/TS 16175-2 Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie detail
(83 8434) ortuti v mineralizatoch lu¢avky kralovskej
a kyseliny dusi¢nej. Cast’ 2: Atémova fluorescenéns
spektrometria so studenymi parami (CVAFS) ***¥)
(CEN/TS 16175-2: 2013)

157. TNI CEN/TR 16193 Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie detail
(83 8480) Escherichia coli ***%*)
(CEN/TR 16193: 2013)

158. STN EN 16214-4 Kritéria trvalej udrzatel’nosti na vyrobu biopaliv detail
(83 9501) a biokvapalin na energetické ucely. Principy,
kritéria, indikitory a overovatelia. Cast’ 4: Met6dy
vypoctu bilancii emisii sklenikovych plynov pouZitim
analyzy Zivotného cyklu ****)
(EN 16214-4: 2013)

159. STN EN ISO 20857 Sterilizacia zdravotnickych pomdcok. Suché teplo. detail
(84 7119) Poziadavky na vyvoj, validaciu a priebeZnu kontrolu
sterilizacného postupu pre zdravotnicke pomocky
(ISO 20857: 2010) ***%*)
(EN ISO 20857: 2013, ISO 20857: 2010)

160. STN EN ISO 13120 Zdravotnicka informatika. Syntax na reprezenticiu detail
(84 8098) obsahu medicinskych klasifika¢nych systémov.
Klasifika¢ny znackovaci jazyk (ClaML)
(ISO 13120: 2013) **%*%*)
(EN ISO 13120: 2013, ISO 13120: 2013)
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http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117720
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117712
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117713
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117714
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117715
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117716
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117721
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117774
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117705
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117700

Por.
¢islo

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN ISO 13356
(852927)

STN EN ISO 3630-2
(85 6032)

STN EN 1499
(85 7013)

STN EN 1500
(857014)

STN EN 301 473 V1.4.1
(87 1473)

STN EN 301 489-50
Vi.2.1
(87 1489)

STN EN 302 307 V1.3.1
(87 2307)

STN EN 302 999 V1.2.1
(87 2999)

STN EN 1047-2+A1
(93 7706)

Nazov

Implantaty pre chirurgiu. Keramické materialy
na baze ytriom stabilizovaného tetragonilneho
zirkénia (Y- TZP) (ISO 13356: 2008) ****)

(EN ISO 13356: 2013, ISO 13356: 2008)

Stomatologické nastroje na korenové kanaly.
Cast’ 2: RozSirovace (ISO 3630-2: 2001) ***%*)
(EN ISO 3630-2: 2013, ISO 3630-2: 2013)

Chemické dezinfek¢né a antiseptické pripravky.
Hygienické umyvanie rik. Skisobna metéda

a poziadavky (faza 2/krok 2) ***¥)

(EN 1499: 2013)

Chemické dezinfekéné a antiseptické pripravky.
Hygienicka dezinfekcia rik. SkiiSobna metéda
a poziadavky (faza 2/krok 2) ****)

(EN 1500: 2013)

DruZicové zemské stanice a systémy (SES).
Lietadlové zemské stanice (AES) pracujuce pod 3
GHz v leteckej pohyblivej druZicovej sluzbe
(AMSS)/pohyblivej druZicovej sluzbe (MSS) a/alebo
v leteckej pohyblivej druZicovej smerovacej sluzbe
(AMS(R)S)/pohyblivej druZzicovej sluzbe (MSS)

’k’k**)

(EN 301 473: 2013 V1.4.1)

Elektromagneticka kompatibilita a zaleZitosti
radiového spektra (ERM). Elektromagneticka
kompatibilita (EMC), norma na radiové zariadenia
a sluzby. Cast’ 50: Osobitné podmienky

na zakladiovi stanicu (BS), opakova¢ a podporné
zariadenia bunkovych komunikacii ***¥)

(EN 301 489-50: 2013 V1.2.1)

Digitalne televizne vysielanie (DVB). Struktira
ramcovania, kanalové kodovanie a modulacia

pre systémy druhej generacie urcené na vysielanie,
interaktivne sluzby, zber sprav a iné Sirokopasmové
druzicové aplikacie (DVB-S2) **%%¥)

(EN 302 307: 2013 V1.3.1)

Bezpecnost’. Instalacie s dialkovym napajanim.
Bezpecnostné pozZiadavky na stavbu a prevadzku
inStalacii informacnej techniky s dial’kovym
napajanim ****)

(EN 302 999: 2013 V1.2.1)

Bezpecénostné iischovné objekty. Klasifikacia

a metody skisania odolnosti proti poZiaru.

Cast’ 2: Datové komory a datové kontajnery **+*)
(EN 1047-2:2009+A1: 2013)
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Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117704
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117703
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117701
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117702
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117666
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117667
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117668
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117669
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117600

Por.
¢islo

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN 12503-1
(94 0330)

STN EN 16281
(94 3030)

TNI CEN/TR 16411
(94 3040)

STN EN 16352
(95 2041)

STN EN 16310
(96 5031)

STN EN 16311
(96 5032)

Nazov Detail
objednavka
Sportové zinenky. Cast’ 1: Zinenky na gymnastiku. detail
Bezpecnostné poziadavky ****) I
(EN 12503-1: 2013)

Vyrobky na ochranu deti. Blokovacie/Zaist’ovacie detail
zariadenia zabezpecené proti pouZitiu det’mi,

namontované spotrebite’om na okna a balkénové

dvere. Bezpe¢nostné poziadavky a skiasobné metody

(EN 16281:2013)

Vyrobky pre deti a na starostlivost’ o deti. detail
Interpretacie noriem CEN/TC 252 zhrnuté v roku

2012 xxk¥)

(CEN/TR 16411:2012)

Logistika. Specifikacie ohlasovania trestnych &inov detail
(EN 16352: 2013)

InzZinierske sluzby. Terminoléogia opisujica detail
inZinierske sluzby na vystavbu budov, infrastruktiry

a priemyselnych zariadeni ***%*)

(EN 16310: 2013)

InzZinierske sluzby. Terminolégia opisujuca detail

inZinierske sluzby na priemyselné vyrobky ****)
(EN 16311: 2013)
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http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117601
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117496
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117622
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117435
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http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117603

Por.
¢islo

1.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN ISO 6346/A3
(26 9342)

STN EN 62127-2/A1
(34 0883)

STN EN 60893-3-4/A1
(34 6570)

STN EN 62061/A1
(35 2220)

STN EN 60947-5-5/A11
(35 4101)

STN EN 61195/A1

(36 0276)

STN EN 61199/A1
(36 0278)

STN EN 60704-1/A11

(36 1005)

STN EN 60335-2-6/A13
(36 1055)

Zmeny STN

Nazov

Kontajnery. Kédovanie, identifikacia a oznacovanie
(ISO 6346:1995/Amd 3: 2012). Zmena A3

(ENISO 6346:1995/A3: 2012, ISO 6346:1995/Amd 3:
2012)

Ultrazvuk. Hydrofény. Cast’ 2: Kalibracia

pre ultrazvukové polia do 40 MHz. Zmena A1 ***%¥)
(EN 62127-2:2007/A1: 2013, IEC 62127-2:2007/A1:
2013)

Izola¢né materialy. Dosky z priemyselnych
vrstvenych materialov na baze Zivic tvrditeI’nych
teplom pre elektrotechniku. Cast’ 3-4: Specifikacie
jednotlivych materialov. Poziadavky na tuhé dosky
z vrstvenych materialov na baze fenolickych Zivic.
Zmena Al ***%¥)

(EN 60893-3-4:2004/A1: 2012, IEC 60893-3-
4:2003/A1: 2012)

Bezpecnost’ strojov. Funkéna bezpecnost’
elektrickych, elektronickych a programovatel’nych
elektronickych bezpe¢nostnych riadiacich systémov.
Zmena Al ***%)

(EN 62061:2005/A1: 2013, IEC 62061:2005/A1: 2012)

Spinacie a riadiace zariadenia nizkeho napiitia.
Cast’ 5-5: Pristroje riadiacich obvodov a spinacie
prvKky. Pristroj na elektrické niidzové zastavenie
s mechanickym zaistenim. Zmena Al1

(EN 60947-5-5:1997/A11: 2013)

Dvojpiticové Ziarivky. PoZiadavky na bezpecnost’.
Zmena Al
(EN 61195:1999/A1: 2013, IEC 61195:1999/A1: 2012)

Jednopiticové Ziarivky. PoZiadavky na bezpecnost’.
Zmena Al ***%)
(EN 61199:2011/A1: 2013, IEC 61199:2011/A1: 2012)

Elektrické spotrebice pre domacnost’ a na podobné
ucely. Skusobny predpis na stanovenie hluku
prenasaného vzduchom. Cast’ 1: Vieobecné
poZiadavky. Zmena A1l

(EN 60704-1:2010/A11: 2012)

Elektrické spotrebice pre domacnost’ a na podobné
ucely. Bezpecnost’. Cast’ 2-6: Osobitné poZiadavky
na stabilné sporaky, varné panely, riry a podobné
spotrebice. Zmena A13

(EN 60335-2-6:2003/A13: 2013)
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Detail
objednavka

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail

detail


http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117528
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117732
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117727
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117539
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117519
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117533
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117551
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117531
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117532

Por.
¢islo

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Oznacenie a triediaci
znak

STN EN
62282-6-100/A1
(36 4512)

STN EN 50530/A1
(36 4661)

STN EN 60601-2-44/A1
(36 4800)

STN EN 61157/A1
(36 4882)

STN EN 61535/A1
(37 0671)

TNI CEN ISO/TR
7250-2/A1
(83 3506)

STN EN ISO
13408-1/A1
(85 6537)

Nézov Detail
objednavka
Technolégia palivovych ¢lankov. Cast’ 6-100: detail
Vykonové sustavy palivovych mikrocélankov.
Bezpecnost’. Zmena Al ***¥)
(EN 62282-6-100:2010/A1: 2012, IEC 62282-6-
100:2010/A1: 2012)

Celkova ucinnost’ fotovoltickych striedacov detail
pripojenych na rozvodnu siet’. Zmena A1l ***%*)
(EN 50530:2010/A1: 2013)

Zdravotnicke elektrické pristroje. Cast’ 2-44: detail
Osobitné pozZiadavky na ziakladna bezpe¢nost’

a nevyhnutné prevadzkové vlastnosti rontgenovych

pristrojov na vypoc¢tovi tomografiu. Zmena A1l

(EN 60601-2-44:2009/A1: 2012,

IEC 60601-2-44:2009/A1: 2012)

Standardné prostriedky vyhodnocovania detail
akustického vystupu zdravotnickych diagnostickych
ultrazvukovych zariadeni. Zmena A1 **%*%¥)

(EN 61157:2007/A1: 2013, IEC 61157:2007/A1: 2013)

Instalacné spojky urcené na trvalé pripojenie detail
v pevnych inStalaciach. Zmena A1
(EN 61535:2009/A1: 2013, IEC 61535:2009/A1: 2012)

Ziakladné merania rozmerov 'udského tela detail
na technologicky navrh. Cast’ 2: Statistické prehPady

rozmerov Pudského tela v narodnych populaciach

(ISO/TR 7250-2:2010/Amd 1:2013). Zmena A1 ***%)

(CEN ISO/TR 7250-2:2011/A1: 2013, ISO/TR 7250-

2:2010/Amd 1: 2013)

Aseptické spracovanie vyrobkov na zdravotni detail
starostlivost’. Cast’ 1: Vieobecné poziadavky

(ISO 13408-1:2008/Amd 1:2013). Zmena A1 ***¥)

(EN ISO 13408-1:2011/A1: 2013,

ISO 13408-1:2008/Amd 1: 2013)
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Opravy STN

Por. Oznacenie a triediaci Nazov Detail
¢islo znak objednavka
1. STN 33 2000-4-42/01 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast® 4-42: detail
Zaistenie bezpec¢nosti. Ochrana pred ucinkami tepla.
Oprava 1
2. STN 33 2000-7- Elektrické inStalacie nizkeho napitia. Cast’ 7-709: detail
709/A1/AC Poziadavky na osobitné inStalacie alebo priestory.

Pristavy a podobné priestory. Zmena Al.
Oprava AC **¥*%¥)
(HD 60364-7-709:2009/A1:2012/AC Dec.: 2012)

3. STN 74 6182/722/01 Okna s mechanickym pohonom. Bezpec¢nost’ detail
prevadzky. PoZiadavky a skisky. Zmena 2. Oprava 1
4. STNEN 1365-1/AC Skusanie poZiarnej odolnosti nosnych prvkov. detail
(92 0810) Cast’ 1: Steny. Oprava AC

(EN 1365-1:2012/AC: 2013)

Normy oznaéené *) preberaju medzinarodné alebo eurdépske normy prevzatim originalu (sti¢astou normy je
narodny predhovor a znenie normy v pévodnom jazyku).

Normy oznacené ***) preberaju medzinarodné alebo eurdpske normy v jazyku ¢lena CEN/CENELEC
s narodnou titulnou stranou.

Normy oznacené ****) preberaju medzinarodné alebo eurépske normy oznamenim vo Vestniku UNMS SR
(bez vydania titulnej strany STN tlacou).

Normy oznacené ® preberaju medzinarodné alebo eurdpske normy prekladom a st vydané iba na elektronickom
nosi¢i CD-ROM (bez vydania tlacou).
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