Urad pre normalizaciu, metrolégiu a skt$obnictvo SR

Stefanoviova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava

PONUKA

STN, ich zmien a oprav vydanychdtar a oznamenim vo Vestniku UNMS SR za mesiac

maj 2019
Por.| Oznaenie a triediaci .
" Nazov
¢islo znak
1. | STNISO 10006 Manazérstvo kvality. Navod na manazérstvo kvality projektoch
(01 0325) (ISO 10006: 2017)
2. | TNI CEN ISO/TR Vplyv kmitania na ¢loveka. Pokyny a terminolégia pre meracie pristro
19664 je a zariadenia pri posudzovani dennej expozicie kitania na pracovnom
(01 1421) mieste pod’a poziadaviek na zdravie a bezpmost’ ¢loveka (ISO/TR

19664: 2017) ****)
(CEN ISO/TR 19664: 2018, ISO/TR 19664: 2017)

3. | STNENISO 7779 Akustika. Meranie vzduchom prenaSaného hluku emitoaného
(01 1673) zariadeniami informaénej techniky a telekomunikacii (ISO 7779: 2018)

****)

(EN ISO 7779: 2018, ISO 7779: 2018)

4. | STNENISO 17201-1 |Akustika. Hluk zo strelnic. Cast’ 1: Uré&enie hluku vystrelu pri Gsti
(01 1685) hlavne meranim (ISO 17201-1: 2018) ****)
(EN ISO 17201-1: 2018, ISO 17201-1: 2018)

5. | STN ENISO 6413 Technickd dokumentéacia vyrobku. Zobrazenie Zliabkoania a jemného
(01 3228) Zliabkovania (ISO 6413: 2018) ****)
(EN I1SO 6413: 2018, ISO 6413: 2018)

6. | STN P CEN ISO/TS Nedestruktivne skdSanie. Organizacie na Skolenie ponalu v NDT

25108 (ISO/TS 25108: 2018) ****)
(01 5001) (CEN ISO/TS 25108: 2018, ISO/TS 25108: 2018)

7. | STN EN 12679 Nedestruktivne skiSanie. Radiografické Skusanie. Wenie vePkosti
(01 5029) priemyselnych radionuklidov ****)

(EN 12679: 2018)

8. | STN P CEN/TS 17249-2Inteligentné dopravné systémy. Elektronicka bezpmost’. Cast’ 2: eCall
(01 8611) pre tazké nakladné vozidla a iné komamé vozidlg ****)
(CEN/TS 17249-2: 2018)

9. | STN P CEN/TS 17268 | Inteligentné dopravné systémy. IDS priestorové data
(01 8619) Vymena dat o zmenach charakteristickych vlastnostiest ****)
(CEN/TS 17268: 2018)
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N Nazov
¢islo znak
10. | STN EN ISO 4042 Spojovacie siiastky. Systémy elektrolytického pokovovania
(02 1008) (ISO 4042: 2018) ****)
(EN ISO 4042: 2018, ISO 4042: 2018)
11. | STN EN ISO 10683 Spojovacie siliastky. Neelektrolyticky nanasané povlaky zo zinkoych
(02 1014) mikrolamiel (ISO 10683: 2018) ****)
(EN ISO 10683: 2018, ISO 10683: 2018)
12. | STN EN 13144 Kovové a iné anorganické povlaky. Met6da kvantitatineho merania
(03 8166) pri’navosti pomocou skuskyahom ****)
(EN 13144: 2018)
13. | STN 05 0705 Zvéaranie. Predpisy pre zakladné skusky zvaréov
(05 0705)
14. | STN EN ISO 17640 Nedestruktivne skiSanie zvarov. SkiSanie zvarovy@pojov
(05 1174) ultrazvukom (1ISO 17640: 2018) ****)
(EN ISO 17640: 2018, ISO 17640: 2018)
15. | STN EN IEC 60974-14 | Zariadenia na oblikové zvaranie Cast’ 14: Kalibracia, validacia
(05 2205) a skdSanie konzistencie ****)
(EN IEC 60974-14: 2018, IEC 60974-14: 2018)
16. | STN EN 437 SkusSobné plyny. SkuSobné tlaky. Kategorie spotretov ****)
(06 1001) (EN 437:2018)
17. | STN EN I1SO 29463-2 \{ysokoﬂéinné filtre a filtra ¢né média na odl&enie ¢astic zo vzduchu.
(12 5002) Cag’ 2: Produkcia aerosélu, meracie pristroje, Statistiké uréovanie
castic (1ISO 29463-2: 2011) ****)
(EN ISO 29463-2: 2018, ISO 29463-2: 2011)
18. | STN EN ISO 29463-3 \{ysokoﬂéinné filtre a filtra ¢né média na odl&enie ¢astic zo vzduchu.
(12 5002) Cag’ 3: Skusobné média plochych filtrov (ISO 29463-3:@®L1) ****)
(EN ISO 29463-3: 2018, ISO 29463-3: 2011)
19. | STN EN ISO 29463-4 | VysokoWinné filtre a filtra éné média na odl&enie&astic zo vzduchu.
(12 5002) Cag 4: Skausobné metddy na stanovenie netesnosti filifaych prvkov
skenovanim (ISO 29463-4: 2011) ****)
(EN ISO 29463-4: 2018, ISO 29463-4: 2011)
20. | STN EN ISO 29463-5 | VysokoWinné filtre a filtra éné média na odl@&enie ¢astic zo vzduchu.
(12 5002) Cagt’ 5: Skiusobné metddy pre filtr&né prvky (1ISO 29463-5: 2011) **+¥)
(EN ISO 29463-5: 2018, ISO 29463-5: 2011)
21. | STN P CEN/TS 17153 | Vetranie budov. Korekcia prietoku vzduchu s oftadom na podmienky
(12 8023) okolitého prostredia ****)
(CEN/TS 17153: 2018)
22. | STN EN ISO 20769-1 | Nedestruktivne skdSanie. Kontrola korézie a pokrytipotrubia

(13 3411)

prezarovanim réntgenovymi I&mi a lGémi gama. Cast’ 1: Tangencialna
kontrola preZzarovanim (ISO 20769-1: 2018) ****)
(EN ISO 20769-1: 2018, ISO 20769-1: 2018)




Por.

Oznasenie a triediaci

N Nazov
¢islo znak
23. | STN EN ISO 20769-2 | Nedestruktivne skdSanie. Kontrola korézie a pok[ytipotrubia
(13 3411) prezarovanim rontgenovymi I[&&mi a [Gémi gama. Cast’ 2: Kontrola
prezarovanim dvojsteny (ISO 20769-2; 2018) ****)
(EN ISO 20769-2: 2018, ISO 20769-2: 2018)
24. | STN EN 13136+A1 Chladiace systémy a tepelnéerpadla. Poistné zariadenia proti
(14 2006) prekro ¢eniu tlaku a im prislusné potrubia. Vypaitové postupy ****)
(EN 13136:2013+A1: 2018)
25. | STN EN IEC 62881 Matica pri ¢in a nasledkov ****)
(18 0103) (EN IEC 62881: 2018, IEC 62881: 2018)
26. | STN EN IEC 61784-5-2| Priemyselné komunikainé siete. Profily.Cast’ 5-2: InStalacia
(18 4020) prevadzkovych zbernic. InStal&né profily pre rad komunikaénych
profilov CPF 2 ****)
(EN IEC 61784-5-2: 2018, IEC 61784-5-2; 2018)
27. | STN EN IEC 61784-5-6| Priemyselné komunikainé siete. Profily.Cast’ 5-6: In3talacia
(18 4020) prevadzkovych zbernic. InStal&né profily pre rad komunikaénych
profilov CPF 6 ****)
(EN IEC 61784-5-6: 2018, IEC 61784-5-6: 2018)
28. | STN EN IEC 61784-5-8| Priemyselné komunikainé siete. Profily.Cast’ 5-8: Instalacia
(18 4020) prevadzkovych zbernic. InStal&né profily pre rad komunikaénych
profilov CPF 8 ****)
(EN IEC 61784-5-8: 2018, IEC 61784-5-8: 2018)
29. | STN EN IEC 61784-5- | Priemyselné komunikainé siete. Profily.Cast’ 5-12: Instalécia
12 prevadzkovych zbernic. InStal&né profily pre rad komunikaénych
(18 4020) profilov CPF 12 ****)
(EN IEC 61784-5-12: 2018, IEC 61784-5-12: 2018)
30. | STN EN IEC 61784-5- | Priemyselné komunikané siete. Profily.Cast’ 5-18: InStalacia
18 prevadzkovych zbernic. InStal&né profily pre rad komunikaénych
(18 4020) profilov CPF 18 ****)
(EN IEC 61784-5-18: 2018, IEC 61784-5-18: 2018)
31. | STN EN IEC 61784-5- | Priemyselné komunikané siete. Profily.Cast’ 5-20: InStalacia
20 prevadzkovych zbernic. InStal&né profily pre rad komunikaénych
(18 4020) profilov CPF 20 ****)
(EN IEC 61784-5-20: 2018, IEC 61784-5-20: 2018)
32. | STN EN IEC 61784-5- | Priemyselné komunika:né siete. Profily.Cast’ 5-21: Intalécia
21 prevadzkovych zbernic. InStal&né profily pre rad komunikaénych
(18 4020) profilov CPF 21 ****)
(EN IEC 61784-5-21: 2018, IEC 61784-5-21: 2018)
33. | STN EN ISO 11148-13 Neelektrické ruéné naradie. Bezpénostné poZiadavky.
(23 9060) Cadt’ 13: Zarazacie naradie (ISO 11148-13: 2017) ****)
(EN ISO 11148-13: 2018, ISO 11148-13: 2017)
34. | STN EN 12405-1 Plynomery. Prepdtitavacie zariadenia.Cast’ 1: Prepatet objemu **+¥)

(25 7865)

(EN 12405-1: 2018)
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35. | STN EN 14236 Ultrazvukové domové plynomery ****)

(25 7866) (EN 14236: 2018)

36. | STN EN 1434-1+A1 Merate tepelnej energieCast’ 1: VSeobecné poZiadavky ****)

(25 8512) (EN 1434-1:2015+A1: 2018)

37. | STN EN 1434-2+A1 Merate tepelnej energieCast’ 2: Poziadavky na konstrukciu ***)

(25 8512) (EN 1434-2:2015+A1: 2018)

38. | STN EN 1434-4+A1 Merate tepelnej energieCast’ 4: SkGsky pri schva’ovani typu ****)

(25 8512) (EN 1434-4:2015+A1: 2018)

39. | STN EN ISO 21183-2 | ahké dopravné pasyCas’ 2: Zoznam ekvivalentnych terminov

(26 0361) (ISO 21183-2: 2018) ****)

(EN 1SO 21183-2: 2018, ISO 21183-2: 2018)
40. | STN EN 16842-6 Motoroveé voziky. ViditePnost’. SkiSobna metéda a overovanie.

(26 8835) Cag 6: Celné vysokozdvihacie voziky so sedadlom védia terénne
voziky so zdvihacim zariadenim s nosntsu nad 10 000 kg ****)
(EN 16842-6: 2018)

41. | STN EN 16842-7 Motorové voziky. Viditel’nost’. SkiiSobna metdda na overovanie.

(26 8835) Cagt’ 7: Voziky s vyloZnikovym zdvihacim zariadenim a katajnerovym
zdvihacim zariadenim na manipulaciu s kontajnermi ¢hymi 6 m (20
stbp) a viac ****)

(EN 16842-7: 2018)
42. | STN EN 17064 Bezpe&nostné poziadavky na zariadenia utené na osobnu lanovu

(27 3023) dopravu. Predchadzanie poziarom a hasenie ****)

(EN 17064: 2018)
43. | STN EN 81-77 Bezpe&nostné pravidla na konstrukciu a montaz v§ahov. Osobitné

(27 4003) pouzivanie osanych v§ahov a ndkladnych viahov s povolenou
dopravou os6b.Cast’ 77: Vytahy vystavené seizmickym podmienkam
****)

(EN 81-77: 2018)
44. | STN I1SO 6405-1 Stroje na cestné, stavebné a zemné prace. Symbotg pviadate vodita

(27 7508) a iné oznamovde. Cag’ 1: Vieobecné symboly *)

(1SO 6405-1: 2017)
45. | STN ISO 6405-2 Stroje na cestné, stavebné a zemné prace. Symbolg pvladate vodita

(27 7508) a iné oznamovée. Cast’ 2: Specifické symboly pre stroje, pracovné
zariadenia a prisluSenstvo *)

(ISO 6405-2: 2017)
46. | STN EN 14531-1+A1 | Zeleznice. Metddy vyp@tu zabrzdnych drah, brzdnych drah

(28 2230)

a zaig’ovacieho brzdeniaCast’ 1: V3eobecné algoritmy vyuZivajice
priemerné hodnoty pre vypdet vlakovych siprav a jednotlivych vozidiel

****)

(EN 14531-1:2015+A1: 2018)
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47. | STN EN ISO 18541-5 Qestné vozidla. Normalizovany pristup k opravam a drzbe (RMI).
(30 0052) Cag’ 5: Osobitné opatrenia pre nakladnu dopravu (ISO 1841-5: 2018)
****)
(EN ISO 18541-5: 2018, ISO 18541-5: 2018)
48. | STN EN 1647 Obytné vozidla na v&’ny ¢as. Karavanové mobilné domovy. PoZiadavky
(30 0273) na obytny priestor z H’adiska zdravia a bezpé&nosti ****)
(EN 1647: 2018)
49. | STN EN IEC 62239-1 Manaiérstvo procesov pre leteckl elektroniku. Plamiadenia.
(31 0450) Cad’ 1: Priprava a vedenie planu riadenia elektronickyb siiastok
****)
(EN IEC 62239-1: 2018, IEC 62239-1: 2018)
50. | STN EN 9146 Letectvo a kozmonautika. Program na prevenciu protpoSkodeniu
(31 0451) cudzimi predmetmi (FOD). Poziadavky na organizacie letectve,
kozmonautike a obrane ****)
(EN 9146: 2018)
51. | STN EN 9145 Letectvo a kozmonautika. Poziadavky na pokréilé planovanie kvality
(31 0452) produktu a proces schvdiovania dielov do vyroby ****)
(EN 9145: 2018)
52. | STN EN 16602-70-39 | Zabezpe&ovanie vyrobkov kozmického programu. Zvaranie kovoych
(31 0542) materialov leteckych konStrukénych ¢asti ****)
(EN 16602-70-39: 2018)
53. | STN EN 16602-80 Zabezpeaovanie vyrobkov kozmického programu. Zabezp&vanie
(31 0542) softvérovych produktov ****)
(EN 16602-80: 2018)
54. | STN EN 16603-10-02 | Kozmicka technika. Overovanie ****)
(31 0543) (EN 16603-10-02: 2018)
55. | STN EN 16603-31-02 | Kozmicka technika. Zariadenie na prenos tepla na d fazy ****)
(31 0543) (EN 16603-31-02: 2018)
56. | STN EN 16603-60-21 |Kozmickéa technika. Terminoldgia a prevadzkové pozidavky
(31 0543) na gyroskopy ****)
(EN 16603-60-21: 2018)
57. | STN EN 4726 Letectvo a kozmonautika. Parametre prijatia variaci estetického
(31 0654) vzhPadu viditePného vybavenia a zariadenia nainStalovaného v kabéich
lietadiel podra vSetkych zmluvnych variacii ****)
(EN 4726: 2018)
58. | STN EN 4730 Letectvo a kozmonautika. Antropometrické dimenzovare sedadiel
(31 0656) v lietadlach ****)
(EN 4730: 2018)
59. | STN EN 4839-001 Letectvo a kozmonautika. Trojpélové istée na poruchovy obluk, tepelne

(31 1749)

kompenzované, menovity prl]dvod 3 Ado 25 A, striedet napatie 115V,
konstantna frekvencia 400 HzCast’ 001: Technicka Specifikacia ****)
(EN 4839-001: 2018)
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60. | STN EN 4839-003 Letectvo a kozmonautika. Trojpélové istée na poruchovy obluk, tepelne
(31 1749) kompenzované, menovity prad oq 3 Ado 25 A, striedeé napatie 115/200
V, konstantnd frekvencia 400 HzCast’ 003: Bez pomocnych kontaktov.
Norma na vyrobok ****)
(EN 4839-003: 2018)
61. | STN EN 2591-228 Letectvo a kozmongutika. Prvky elektrickych a optidych spojeni.
(31 1810) SkusSobné metodyCast’ 228: Vytahovacia sila kolika ****)
(EN 2591-228: 2018)
62. | STN EN 2591-403 Letectvo a kozmonautika. Prvky elektrickych a optikych spojeni.
(31 1810) Skusobné metodyCast’ 403: Sinusové a nahodné vibracie ***+)
(EN 2591-403: 2018)
63. | STN EN 3745-202 Letectvo a kozmonautika. Vedenia z optickych viakie v letectve.
(31 1814) Skasobné metddyCast’ 202: Rozmery vlakna **+*)
(EN 3745-202: 2018)
64. | STN EN 3745-411 Letectvo a kozmonautika. Vedenia z optickych vlakie v letectve.
(31 1814) SkuSobné metédyCast’ 411: Odolnog’ proti kvapalinam ****)
(EN 3745-411: 2018)
65. | STN EN 3745-506 Letectvo a kozmongutika. Vedenia z optickych vlakie v letectve.
(31 1814) SkuSobné metodyCast’ 506: Odolnog’ proti narazu ****)
(EN 3745-506: 2018)
66. | STN EN 4611-004 Letectvo a kozmonautika. Elektrické Iféble na vSeolmé pouzitie, triedy
(31 1829) XLETFE, jedno a viaczilové zostavyCas’ 004: Vodie z pocinovanej
medi pre prevadzkovu teplotu od - 65 °C do 135 °G, dvojito
tvarovanym pla&’om pre otvorené aplikacie, na oznéovanie laserovou
tlaéou UV. Norma na vyrobok ****)
(EN 4611-004: 2018)
67. | STN EN 4611-005 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kable na vSeolmé pouzitie, triedy
(31 1829) XLETFE, jedno a viacZilové zostavyCast’ 005: Vodiée z postriebrene;
medi pre prevadzkovu teplotu od - 65 °C do 150 °G jednoducho
tvarovanym pla&’om pre uzavreté aplikacie, na oznévanie laserovou
tlaéou UV. Norma na vyrobok ****)
(EN 4611-005: 2018)
68. | STN EN 4611-006 Letectvo a kozmonautika. Elektrické Iféble na vSeolmé pouzitie, triedy
(31 1829) XLETFE, jedno a viacZilové zostavyCas’ 006: Vodiée z postriebrenej
medi pre prevadzkovu teplotu od - 65 °C do 150 °G, dvojito
tvarovanym pla&’om pre otvorené aplikacie, na oznéovanie laserovou
tlaéou UV. Norma na vyrobok ****)
(EN 4611-006: 2018)
69. | STN EN 4611-007 Letectvo a kozmonautika. Elektrické kable na vSeolmé pouzitie, triedy

(31 1829)

XLETFE, jedno a viacZilové zostavyCast’ 007: Vodite z poniklovane;
medi pre prevadzkovu teplotu od - 65 °C do 150 °G, dvoijito
tvarovanym pla&’om pre otvorené aplikacie, na oznéovanie laserovou
tlaéou UV. Norma na vyrobok ****)

(EN 4611-007: 2018)
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70. | STN EN 6049-001 Letectvo a kozmonautika. InStalacia salektrickych kdlov. Ochranna
(31 1831) manzeta z metaaramidovych vidkenCast’ 001: Technicka Specifikacia
*kkk
)
(EN 6049-001: 2018)
71. | STN EN 6049-003 Letectvo a kozmonautika. InStalacia salektrickych kdlov. Ochranna
(31 1831) manzeta z metaaramidovych viakenCast’ 003: Roztiahnuté’né rarkové
opletenie. Norma na vyrobok ****)
(EN 6049-003: 2018)
72. | STN EN 4641-106 Letectvo a kozmonautika. Optické kable s vonkajSinpriemerom plast’a
(31 1847) 125 pm.Cast’ 106: Kéble s polotuhou Struktdrou, s viaknom Gl 625/125
pum, vonkajSim priemerom 0,9 mm. Norma na vyrobok ***)
(EN 4641-106: 2018)
73. | STN EN 4641-200 Letectvo a kozmonautika. Optické kable s vonkajSinpriemerom plast’a
(31 1847) 125 pm.Cast’ 200: Kéable s polotuhou $truktdrou, s viaknom Gl 9125
pum, vonkajsim priemerom 0,9 mm. Norma na vyrobok ***)
(EN 4641-200: 2018)
74. | STN EN 4641-201 Letectvo a kozmonautika. Optické kable s vonkajSinpriemerom plasta
(31 1847) 125 pum.Cast’ 201: Kable s polotuhou Struktirou, s viaknom SM 925
pum, vonkajsim priemerom 1,8 mm. Norma na vyrobok ***)
(EN 4641-201: 2018)
75. | STN EN 4641-202 Letectvo a kozmonautika. Optické kable s vonkajSinpriemerom plasta
(31 1847) 125 pum.Cast’ 202: Kable s polotuhou Struktdrou, s viaknom SM 925
pum, vonkajSim priemerom 2,74 mm. Norma na vyrobok ***)
(EN 4641-202: 2018)
76. | STN EN 3660-003 Letectvo a kozmonautika. PrisluSenstvo kablovych wodov
(31 1856) pre elektrické a optické kruhové a obdZnikové konektory. Cast’ 003:
Tesniaca matica typu A. Norma na vyrobok ****)
(EN 3660-003: 2018)
77. | STN EN 3660-004 Letectvo a kozmonautika. PrisluSenstvo kablovych wodov
(31 1856) pre elektrické a optické kruhové a obdznikové konektory. Cast’ 004:
Kablovy vyvod typu A, priamy, netesniaci so svorkowna od’ahéenie
napétia. Norma na vyrobok ****)
(EN 3660-004: 2018)
78. | STN EN 3660-005 Letectvo a kozmonautika. Pr|'slu§enstyo kablovych \xabdovv
(31 1856) pre elektrické a optické kruhové a obdznikové konektory. Cast’ 005:
Kablovy vyvod typu A, 90°, netesniaci so svorkou nadPahéenie napétia.
Norma na vyrobok ****)
(EN 3660-005: 2018)
79. | STN EN 4708-102 Letectvo a kozmonautika. Teplom zmrastiténé rarky na viazanie,

(31 1857)

izolaciu a identifikaciu. Cast’ 102: Vysoko flexibilny polymér
pre prevadzkoveé teploty od - 75 °C do 150 °C. Normaa vyrobok ****)
(EN 4708-102: 2018)
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80. | STN EN 4708-106 Letectvo a kozmonautikg. Teplom zmrastiténé rarky na viazanie,
(31 1857) izolaciu a identifikaciu. Cast’ 106: Riarky s obmedzenym poziarnym
nebezpé&enstvom pre prevadzkoveé teploty od - 30 °C do 10&? Norma
na vyrobok ****)
(EN 4708-106: 2018)
81. | STN EN 4840-001 Letectvo a kozmonautika. Teplom zmrastiténé tvarované siiastky.
(31 1858) Cag’ 001: Technicka Specifikacia ****)
(EN 4840-001: 2018)
82. | STN EN 2709 Letectvo a kozmonautika. Zliatina hlinika 2024 - T$10. Tyée a profily
(31 2325) 1,2 mm <= (a alebo D) <= 150 mm s kontrolou okraja@j zény
zhrubnutého zrna ****)
(EN 2709: 2018)
83. | STN EN 2726 Letectvo a kozmonautika. Zliatina hlinika Al-C42201- T6. Odliatky
(31 2326) do pieskua< 20 mm
****)
(EN 2726: 2018)
84. | STN EN 2728 Letectvo a kozmonautika. Zliatina hlinika AL-C42101- T6. Odliatky
(31 2327) do pieskua< 20 mm
****)
(EN 2728: 2018)
85. | STN EN 2813 Letectvo a kozmonautika. Zliatina hlinika AL-P-6061- T6. Tahané rary
(31 2328) na tlakové aplikacie 0,6 mnga< 12,5 mm
*kkk
(EN 2813: 2018)
86. | STN EN 2716 Letectvo a kozmonautika. SkaSobné metédy. Stanovengitlivosti
(31 2351) vyrobkov zo zliatiny hlinika na tvarnenie série ALP2XXX, série AL-
P7XXX a zliatin hlinika a litia na medzikrysStalovu koroziu ****)
(EN 2716: 2018)
87. | STN EN 3315 Letectvo a kozmonautika. Zliatina titanu TI-P64001.Homogeniza&né
(31 2539) Zihanie a starnutie, vykovky,D, < 75 mm
*kkk
(EN 3315: 2018)
88. | STN EN 2475 Letectvo a kozmonautika. Oc# 30CrNiMo8 (1.6580). Tavenie
(31 2859) na vzduchu. Kalené a pop&ané tye na obrabanieD,< 100 mm, 1 100
MPa<R,<1 300 MPa
*kkk
(EN 2475: 2018)
89. | STN EN 2369 Letectvo a kozmonautika. Droty zo zliatiny odolavajicej vysokym
(31 2882) teplotdm. Priemer 0,2 mm< D < 8 mm. Rozmery **+*)
(EN 2369: 2018)
90. | STN EN 4710-01 Letectvo a kozmonautika. Rychloupinaci systém upeemia pre nenosné

(31 3031)

konstrukcie. Cast’ 01: Technicka Specifikacia ****)
(EN 4710-01: 2018)




Por.

Oznasenie a triediaci

“ N&zov
¢islo znak
91. | STN EN 4710-03 Letectvo a kovzmonautika. Rychloupinaci systém upeemia pre nenosné
(31 3031) konstrukcie. Cast’ 03: PruZna svorka ****)
(EN 4710-03: 2018)
92. | STN EN 2894 Letectvo a kozmonautika. Samopoistné dvandéaranné matice
(31 3259) s valcovym zapustenim, zo zliatiny niklu odolavajigj vysokym teplotam,
pasivované, mazané MosS Trieda: 1 550 MPa (pri teplote okolia)/315 °C
****)
(EN 2894: 2018)
93. | STN EN 2379 Letectvo a kozmonautika. Tekutiny na skuSanie nekawych materialov
(31 7037) HHAK)
(EN 2379: 2018)
94. | STN EN 2564 Letectvo a kozmonautika. Laminaty s uhlikovym vlakrom. Stanovenie
(31 7724) obsahu vldkna, Zivice a pdrov ****)
(EN 2564: 2018)
95. | STN EN ISO 8384 Lode a namorna technolégia. Bagre. Slovnik (ISO 8382018) ****)
(32 0010) (EN 1SO 8384: 2018, ISO 8384: 2018)
96. | STN EN ISO 13297 Malé plavidla. Elektricka sustava. Striedavé rozvodé slstavy
(32 0864) (ISO 13297: 2014) ****)
(EN 1SO 13297: 2018, 1ISO 13297: 2014)
97. | STN EN ISO 8666 Malé plavidla. Hlavné udaje (ISO 8666: 2016) ****)
(32 0865) (EN 1SO 8666: 2018, ISO 8666: 2016)
98. | STN EN ISO 11192 Malé plavidla. Grafické zna¢ky (ISO 11192: 2005) ****)
(32 0868) (EN 1SO 11192: 2018, ISO 11192: 2005)
99. | STN EN ISO 12215-1 | Malé plavidla. Konstrukcia trupu a dimenzovanie.Cast’ 1: Materidly:
(32 0871) Termosetické zivice, sklovlaknova vystuz, referamy laminat
(1ISO 12215-1: 2000) ****)
(EN 1SO 12215-1: 2018, ISO 12215-1: 2000)
100.| STN EN ISO 12215-2 | Malé plavidla. Konstrukcia trupu a dimenzovanie.Cast’ 2: Materialy:
(32 0871) Materialy jadier na sendvi¢ové konStrukcie, vlozené materialy
(1ISO 12215-2: 2002) ****)
(EN 1SO 12215-2: 2018, 1SO 12215-2: 2002)
101.|STN EN ISO 12215-3 | Malé plavidla. Konstrukcia trupu a dimenzovanie.Cast’ 3: Materialy:
(32 0871) Océ’, hlinikové zliatiny, drevo a iné materialy (ISO 1215-3: 2002) ****)
(EN 1SO 12215-3: 2018, 1SO 12215-3: 2002)
102.|STN EN ISO 12215-4 | Malé plavidla. Konstrukcia trupu a dimenzovanie.Cast’ 4: Dielne
(32 0871) a vyroba (ISO 12215-4: 2002) ****)
(EN 1SO 12215-4: 2018, 1SO 12215-4: 2002)
103.|STN EN ISO 12215-5 | Malé plavidla. Konstrukcia trupu a dimenzovanie.Cast’ 5: Navrhovanie

(32 0871)

tlakov pre monotrupy, navrhovanie napéti, urfovanie rozmerov
stavebnych prvkov (ISO 12215-5; 2008 vratane Amd 2014) ****)
(EN ISO 12215-5: 2018, ISO 12215-5: 2008, 1SO 1222908/Amd 1:
2014)




Por.

Oznasenie a triediaci

¢islo znak Nazov
104.|STN EN ISO 12215-6 | Malé plavidla. Konstrukcia trupu a dimenzovanie.Cast’ 6: Stavebné
(32 0871) zostavy a detaily (ISO 12215-6: 2008) ****)
(EN ISO 12215-6: 2018, ISO 12215-6: 2008)
105.| STN EN ISO 12215-8 | Malé plavidla. Konstrukcia trupu a dimenzovanie.Cast’ 8: Kormidla
(32 0871) (1ISO 12215-8: 2009 vratane Cor. 1: 2010) ****)
(EN ISO 12215-8: 2018, ISO 12215-8: 2009, 1SO 122P909/Cor.1: 2010
106.| STN EN ISO 12215-9 | Malé plavidla. Konstrukcia trupu a dimenzovanie.Cast’ 9: Vyé&nelky
(32 0871) plachtovych plavidiel (ISO 12215-9: 2012) ****)
(EN I1SO 12215-9: 2018, ISO 12215-9: 2012)
107.| STN EN ISO 8849 Malé plavidla. Elektricky pohaiiané drenazneferpadla na jednosmerny
(32 0880) prad (ISO 8849: 2003) ****)
(EN 1SO 8849: 2018, ISO 8849: 2003)
108.| STN EN ISO 11547 Malé plavidla. Ochrana proti naStartovaniu pri zaradenej rychlosti
(32 0885) (ISO 11547: 1994) ****)
(EN I1SO 11547: 2018, 1ISO 11547: 1994)
109.|STN EN ISO 25197 Malé plavidla. Elektrické/elektronické ovladanie kamidla
(32 0886) (manévrovania, kormidlovania), radenia rychlosti (zneny rychlosti)
a Skrtiacej klapky (ISO 25197: 2012 vratane Amd 12014) ****)
(EN I1SO 25197: 2018, 1ISO 25197: 2012, 1ISO 2519722amd 1: 2014)
110.| STN EN ISO 13590 Malé plavidla. Osobné plavidla. Poziadavky na konstikciu a technické
(32 0890) vybavenie (ISO 13590: 2003) ****)
(EN I1SO 13590: 2018, 1ISO 13590: 2003)
111.| STN EN I1SO 14509-1 Malé plavidla. Hluk pohonu rekreaéného plavidla Sireny do okolia.
(32 0897) Cag’ 1: Meraci postup za plavby (ISO 14509-1: 2008) **)
(EN 1SO 14509-1: 2018, ISO 14509-1: 2008)
112.| STN EN ISO 14509-3 | Malé plavidla. Hluk pohonu rekreaéného plavidla Sireny do okolia.
(32 0897) Cag’ 3: Posudzovanie hluku s pouZitim vypétu a meracich postupov
(1SO 14509-3: 2009) ****)
(EN 1SO 14509-3: 2018, ISO 14509-3: 2009)
113.|STN EN ISO 21487 Malé plavidla. Trvalo zabudované benzinové a nafta¥palivové nadrze
(32 0899) (1SO 21487: 2012 vratane Amd 1: 2014 a Amd 2: 2015%*)
(EN I1SO 21487: 2018, 1SO 21487: 2012, 1ISO 2148722Qd 1: 2014, 1SO
21487:2012/Amd 2: 2015)
114.| STN EN ISO 11812 Malé plavidla. Vodotesné kokpity a rychloodvodiované kokpity
(32 1250) (ISO 11812: 2001) ****)
(EN I1SO 11812: 2018, 1ISO 11812: 2001)
115.| STN EN I1SO 7840 Malé plavidla. Palivové hadice s poziarnou odolng®u (ISO 7840: 2013)
(32 2200) KK
(EN I1SO 7840: 2018, ISO 7840: 2013)
116.| STN EN ISO 12216 Malé plavidla. Okna, lodné kruhové okna, prielezyburkové poklopy

(32 2212)

a dvere. PoZiadavky na pevnasa vodotesnog (ISO 12216: 2002) ****)
(EN ISO 12216: 2018, 1ISO 12216: 2002)
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117.| STN EN ISO 15084 Malé plavidla. Kotvenie, vyvazovanie a vi&enie. Upewiovacie body
(32 3040) (ISO 15084: 2003) ****)
(EN ISO 15084: 2018, ISO 15084: 2003)
118.| STN EN ISO 9093-1 Malé plavidla. Kohlty a trupové priechodky. Cast’ 1: Kovové zhotovenie
(32 5024) (ISO 9093-1: 1994) ****)
(EN ISO 9093-1: 2018, I1SO 9093-1: 1994)
119.| STN EN ISO 9093-2 Malé plavidla. Kohty a trupové priechodky. Cast’ 2: Nekovové
(32 5024) zhotovenie (ISO 9093-2: 2002) ****)
(EN ISO 9093-2: 2018, 1SO 9093-2: 2002)
120.| STN EN ISO 15083 Malé plavidlad. Drenaznecerpadlové sustavy (ISO 15083: 2003) ****)
(32 5141) (EN ISO 15083: 2018, ISO 15083: 2003)
121.| STN EN ISO 8469 Malé plavidla. Palivové hadice bez poziarnej odolrsii (ISO 8469: 2013)
(32 5523) k)
(EN ISO 8469: 2018, ISO 8469: 2013)
122.| STN EN ISO 16180 Malé plavidla. Navigaéné svetla. InStalacia, umiestnenie a viditsmost’
(32 6723) (ISO 16180: 2013) ****)
(EN ISO 16180: 2018, ISO 16180: 2013)
123.| STN EN IEC 63135 Namorné navigané a radiokomunikaéné zariadenia a systémy.

(32 6793) Automatické identifika éné systémy (AIS). Palubné zariadenia SAR.
Prevadzkové a vykonové poziadavky, skiSobné metédypozadované
vysledky skuSok ****)

(EN IEC 63135: 2019, IEC 63135: 2018)
124.|STN EN ISO 6185-1 | Nafukovacie&ny. Cast’ 1: CIny s maximalnym vykonom motora 4,5 kW
(32 8622) (ISO 6185-1: 2001) ****)
(EN ISO 6185-1: 2018, I1ISO 6185-1: 2001)
125.| STN EN ISO 6185-2 Nafukovacieélny. Cast’ 2: Clny s maximalnym vykonom motora od 4,5
(32 8622) kW do 15 kW vratane (ISO 6185-2: 2001) ****)
(EN ISO 6185-2; 2018, I1ISO 6185-2: 2001)
126.| STN EN ISO 6185-3 | Nafukovacie&lny. Cas’ 3: Clny s dizkou trupu men3ou ako 8 m s

(32 8622) vykonom motora 15 kW a viac (ISO 6185-3: 2014) ***¥

(EN ISO 6185-3: 2018, I1SO 6185-3: 2014)
127.|STN EN ISO 6185-4 | Nafukovacie&lny. Cas’ 4: Clny s dizkou trupu od 8 m do 24 m's

(32 8622) vykonom motora 15 kW a viac (ISO 6185-4: 2011, opv@ena verzia 2014-

08-01) **-k*)
(EN ISO 6185-4: 2018, I1SO 6185-4: 2011)
128.| STN 33 2000-5-56 Elektrické instalacie nizkeho napétia Cast’ 5-56: Vyber a stavba

(33 2000) elektrickych zariadeni. Napajanie na bezp&ostné &ely ****)

(HD 60364-5-56: 2018, IEC 60364-5-56: 2018)
129.| STN 33 2000-7-722 Elektrické instalacie nizkeho napétia Cast’ 7-722: PoZiadavky

(33 2000)

na osobitné inStalacie alebo priestory. Napajanidektrickych vozidiel
****)

(HD 60364-7-722: 2018, mod. IEC 60364-7-722: 2018)
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130.| STN 33 2000-8-2 Elektrické instalacie nizkeho napétia Cast’ 8-2: Smart elektrické
(33 2000) inStalacie nizkeho napétia ****)
(HD 60364-8-2: 2018, IEC 60364-8-2: 2018)
131.| TNI CLC/TR 60079-32- | Vybusné atmosféry.Cast’ 32-1: Elektrostatické ohrozenia. Navod ****)
1 (CLC/TR 60079-32-1: 2018, IEC/TS 60079-32-1: 20E;/TS 60079-32-
(33 2320) 1:2013/AMD1: 2017)
132.| STN EN IEC 62862-3-2| Solarne tepelné elektrarneCast’ 3-2: Systémy a stasti. VSeobecné
(33 3180) poziadavky a skiSobné metddy na W&orozmerné parabolické Xabové
kolektory ****)
(EN IEC 62862-3-2: 2018, IEC 62862-3-2; 2018)
133.| STN EN IEC 62325-503 Ramcova schéma komunikacie na trhu s energiodast’ 503: Pokyny
(33 4860) na vymenu Udajov tykajucich sa trhu pre profil IEC 62325-351 ****)
(EN IEC 62325-503: 2018, IEC 62325-503: 2018)
134.| STN EN 50129 Drahové aplikacie. Komunikaéné a signaliz&né systémy a systémy
(34 2602) na spracovanie udajov. Elektronické signalizéné systémy suvisiace s
bezp&nost’ou ****)
(EN 50129: 2018)
135.| STN EN IEC 61375-2-6 Iglektronické Zelezniné zariadenia. Vlakova komunikana sie’ (TCN).
(34 2675) Cag’ 2-6: Komunikacia medzi palubnymi a pozemnymi syst@ami ****)
(EN IEC 61375-2-6: 2018, IEC 61375-2-6: 2018)
136.| STN EN IEC 63000 Technickd dokumentéacia na posudzovanie elektrickych elektronickych
(34 6001) vyrobkov z hPadiska obmedzenia obsahu nebez{ych latok ****)
(EN IEC 63000: 2018, IEC 63000: 2016)
137.| STN EN IEC 61340-6-1| Elektrostatika. Cast’ 6-1: Riadenie elektrostatiky v zdravotnej
(34 6440) starostlivosti. VSeobecné poZiadavky na vybavenbg*++)
(EN IEC 61340-6-1: 2018, IEC 61340-6-1: 2018)
138.| STN EN IEC 62961 Izolaéné kvapaliny. SkiSobné metddy na stanovenie medzigchového
(34 6723) napétia izolaénych kvapalin. Stanovenie pomocou prstencovej metgd
****)
(EN IEC 62961: 2018, IEC 62961: 2018)
139.| STN EN IEC 60076-11 | Vykonové transformatory. Cast’ 11: Suché vykonové transformatory
(35 1100) k)
(EN IEC 60076-11: 2018, IEC 60076-11: 2018)
140.| STN EN IEC 60512-1 I§onektory pre elektrické a elektronické zariadenia.Skusky a merania.
(35 4055) Cag’ 1: Kmeiiova Specifikacia ****)
(EN IEC 60512-1: 2018, IEC 60512-1: 2018)
141.| STN EN IEC 61326-3-2| Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a labor&drne pouzitie.

(35 6508)

Poziadavky na elektromagnetick(i kompatibilitu. Cast’ 3-2: PoZiadavky
na odolno®’ bezp&nostnych systémov a zariadeni wenych na
vykonavanie bezpénostnych funkcii (funkénej bezpe&nosti). Priemyselné
aplikacie v Specifikovanom elektromagnetickom prosedi ****)

(EN IEC 61326-3-2: 2018, IEC 61326-3-2: 2017)
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142.| STN EN IEC 60358-4 | V&zobné kondenzatory a kapacitné dete. Cast’ 4: Jednofazové
(35 8218) kapacitné delie pre jednosmerny a striedavy prad ****)
(EN IEC 60358-4: 2018, IEC 60358-4: 2018)
143.| STN EN IEC 60793-1- | Optické vldkna. Cast’ 1-32: Met6dy merania a skisobné postupy.
32 ZlupatePnos’ plasta ****)
(35 9213) (EN IEC 60793-1-32: 2018, IEC 60793-1-32: 2018)
144.| STN EN IEC 60793-1- | Optické vlakna. Cast’ 1-49: Met6dy merania a skisobné postupy.
49 Oneskorovanie skupinového moédu ****)
(35 9213) (EN IEC 60793-1-49: 2018, IEC 60793-1-49: 2018)
145.| STN EN IEC 60794-4- | Optické kable. Cast’ 4-20: Ramcova 3pecifikacia. Vzdusné optické kable)
20 pre silnoprudové vedenia. Skupinova Specifikacia g ADSS
(35 9223) (All Dielectric Self Supported) optické kable ****)
(EN IEC 60794-4-20: 2018, IEC 60794-4-20: 2018)
146.| STN EN IEC 60869-1 | Optovldknové spajacie prvky a pasivne sfiastky. Optovlidknové pasivne
(359233) prvky na riadenie vykonu. Cas’ 1: Kmeiiova Specifikacia **+*)
(EN IEC 60869-1: 2018, IEC 60869-1: 2018)
147.| STN EN IEC 62005-9-4 thovléknové spajacie prvky a pasivne sfiastky. Spd’ahlivost’.

(35 9253) Cag’ 9-4: Posudenie pasivnych optickych siastok vzhPadom na ich
pouzitie pre aplikacie s vysokym optickym vykonom pe kategériu
prostredia C ****)

(EN IEC 62005-9-4: 2018, IEC 62005-9-4: 2018)
148.| STN EN IEC 61753-1 Optovléknqvé spajacie prvky a pasivne dfiastky. Prevadzkové
(35 9254) vlastnosti. Cag’ 1: VSeobecne a nadvod ****)
(EN IEC 61753-1; 2018, IEC 61753-1: 2018)
149.| STN EN IEC 62149-10 | Optovldknové aktivne s&iastky a prvky. Normy na prevadzkové
(35 9255) charakteristiky. Cast’ 10: RoF (radio over fiber) vysielde-prijimaée pre
mobilny fronthaul ****)
(EN IEC 62149-10: 2018, IEC 62149-10: 2018)
150.| STN EN IEC 61757 Optické vlaknové senzory Cas’ 1: Kmeiiova Specifikacia **+*)
(35 9275) (EN IEC 61757: 2018, IEC 61757: 2018)
151.| STN 36 0410 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Vyber tried osvétnia
(36 0410)
152.| STN EN 62784 Vysavale a odsavée prachu s Uroviou vybavenia ochrany Dc pre zber
(36 1009) horrPavého prachu. Osobitné poziadavky ****)
(EN 62784: 2018, IEC 62784: 2017)
153.| STN EN IEC 60665 Ventilatory a regulatory na striedavy prad pre domécnos’ a na podobné
(36 1057) Ucely. Metddy merania funkénych vlastnosti ****)
(EN IEC 60665: 2019, IEC 60665: 2018)
154.| STN EN 50597 Spotreba energie predajnych automatov ****)

(36 1078)

(EN 50597: 2018)
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155.| STN EN 50318 Drahové aplikacie. Systémy odberu pradu. Validacisimulacie
(36 2314) dynamickej interakcie medzi pantografovym zber&om a vrchnym
trolejovym vedenim ****)
(EN 50318: 2018)
156.| STN EN IEC 60268-21 | Elektroakustické zariadenia. Akustické merania na ystupe ****)
(36 8305) (EN IEC 60268-21: 2018, IEC 60268-21: 2018)
157.| STN P CEN/TS 17261 | Biometricka autentizacia na riadenie pristupu ku kritickej
(36 9756) infrastruktdre. PoZiadavky a hodnotenie ****)
(CEN/TS 17261: 2018)
158.| STN EN ISO 6974-3 Zemny plyn. Uréovanie zlozZenia plynovou chromatografiou s
(38 6111) definovanou neistotouCast’ 3: Presnos’ a systematicka odchylka
(ISO 6974-3: 2018) ****)
(EN ISO 6974-3: 2018, I1ISO 6974-3: 2018)
159.| STN EN ISO 6506-2 Kovové materialy. Brinellova skuska tvrdosti.Cast’ 2: Overovanie a
(42 0371) kalibracia skiSobnych strojov (ISO 6506-2: 2017) ***)
(EN ISO 6506-2: 2018, I1ISO 6506-2: 2017)
160.| STN EN I1SO 4945 Ocel’. Stanovenie dusika. Spektrofotometricka metéda (IS 4945: 2018)
(42 0524) k)
(EN ISO 4945: 2018, ISO 4945: 2018)
161.| TNI CEN/TR 10364 Ocele a liatiny. Stanovenie latok uvedenych v smeigiach 2011/65/EU
(42 0581) (RoHS) a 2000/53/ES (ELV). Obmedzenia ****)
(CEN/TR 10364: 2018)
162.| STN EN ISO 20815 Ropny, petrochemicky a plynarensky priemysel. Managrstvo
(45 0105) spd’ahlivosti a zaistenietazby (ISO 20815: 2018) ****)
(EN ISO 20815: 2018, ISO 20815: 2018)
163.| STN EN ISO 11961 Naftovy a plynarensky priemysel. Ockové vrtné potrubie
(45 1392) (ISO 11961: 2018) ****)
(EN ISO 11961: 2018, ISO 11961: 2018)
164.| STN EN ISO 17782 Ropny, petrochemicky a plynarensky priemysel. Schéana
(45 1511) posudzovanie zhody vyrobcov Specialnych materialag¥SO 17782: 2018)
*kkk
(EN ISO 17782: 2018, ISO 17782: 2018)
165.| STN EN ISO 23161 Kvalita pbdy. Stanovenie vybranych organocintitych zlGéenin. Metéda
(46 5116) plynovej chromatografie (ISO 23161: 2018) ****)
(EN ISO 23161: 2018, ISO 23161: 2018)
166.| STN EN 16929 SkuSobné metddy. Drevené podlahové systémy. dénie vibraénych
(49 0150) vlastnosti. ****)
(EN 16929: 2018)
167.| STN EN 384+A1 Konstruk éné drevo. Zig’ovanie charakteristickych hodn6t mechanickych

(49 1533)

vlastnosti a hustoty ****)
(EN 384: 2016+A1: 2018)
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168.| STN EN 131-3 Rebriky. Cast’ 3: Oznatovanie a navody na pouZitie
(49 3801) (EN 131-3: 2018)
169.| STN EN 646 Papier a lepenka ukené na styk s pozivatinami. Stanovenie
(50 7004) stalofarebnosti farbeného papiera a lepenky ****)
(EN 646: 2018)
170.| STN EN 648 Papier a lepenka ukené na styk s pozivatinami. Stanovenie stalosti
(50 7005) fluorescertne zjasneného papiera a lepenky ****)
(EN 648: 2018)
171.| STN EN 1104 Papier a lepenka ukené na styk s pozivatinami. Stanovenie prenosu
(50 7006) antimikrobialnych zloziek ****)
(EN 1104: 2018)
172.| STN EN 12498 Papier a lepenka. Papier a lepenka wené na styk s pozivatinami.
(50 7010) Stanovenie kadmia a olova vo vodnom vyluhu ****)
(EN 12498: 2018)
173.| STN EN ISO 22000 Systémy manaZérstva bezgmosti potravin. Poziadavky na organizacie
(56 0301) potravinarskeho retazca (ISO 22000: 2018) ****)
(EN ISO 22000: 2018, ISO 22000: 2018)
174.| STN P CEN/TS 17273 | Nanotechnol6gie. Odpordéania na detekciu a identifikaciu nanoobjektov
(60 3031) v komplexnych matriciach ****)
(CEN/TS 17273: 2018)
175.| STN P CEN/TS 17274 | Nanotechnol6gie. Odporiéania na vypracovanie protokolov
(60 3032) na vybusnos’ a horPavog’ praskov obsahujucich nanoobjekty
(na prepravu, manipulaciu a skladovanie) ****)
(CEN/TS 17274: 2018)
176.| STN P CEN/TS 17275 | Nanotechnoldgie. Odporéania na nakladanie a zneSkotiovanie odpadu
(60 3033) z vyroby a spracovania vyrobenych nanoobjektov ***3
(CEN/TS 17275: 2018)
177.|STN P CEN/TS 17276 | Nanotechnoldgie. Odpori&ania na posudzovanie zivotného cyklu.
(60 3034) Aplikacia EN ISO 14044: 2006 na vyrobené nanomateily ****)
(CEN/TS 17276: 2018)
178.| STN EN 1762 Gumové hadice a hadice s koncovkami na skvapalnengpny plyn LPG
(63 5438) (v kvapalnej alebo plynnej faze) a na zemny plyn d@5 bar (2,5 MPa).
Specifikacia ****)
(EN 1762: 2018)
179.| STN EN 13766 Termoplastové viacvrstvové (nevulkanizované) hadica hadice
(63 5441) s koncovkami na prepravu kvapalného ropného plynu akvapalneného
zemného plynu. Specifikacia ****)
(EN 13766: 2018)
180.| TNI CEN ISO/TR Plasty. Parametre porovnavajuce spektralnu intenzit Ziarenia

18486
(64 0153)

laboratérneho svetelného zdroja na pouzitie na povernostné starnutie
s referenfnou spektralnou intenzitou sin€ného Ziarenia (ISO/TR 18486:
2018) ****)

(CEN ISO/TR 18486: 2018, ISO/TR 18486: 2018)
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181.| STN EN ISO 20753 Plasty. SkiuSobné telesa (ISO 20753: 2018) ****)
(64 0203) (EN ISO 20753: 2018, ISO 20753: 2018)
182.| STN EN ISO 15494 Potrubné systémy z plastov na priemyselné aplikaci®olybutén (PB),
(64 3045) polyetylén (PE), polyetylén so zvySenou tepelnodalnost’ou (PE-RT),
sieovany polyetylén (PE-X), polypropylén (PP). Metri&y rad pre
Specifikacie siasti a systému (ISO 15494: 2015) ****)
(EN ISO 15494: 2018, ISO 15494: 2015)
183.| STN P CEN ISO/TS Potrubné systémyg plastov na rozvod teplej a studej vody. Si¢’ovany
15875-7 polyetylén (PE-X).Cagst’ 7: Odporuéania na posudzovanie zhody (ISO/TS
(64 3046) 15875-7: 2018) ****)
(CEN ISO/TS 15875-7: 2018, ISO/TS 15875-7: 2018)
184.| STN P CEN ISO/TS Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studej vody. Polyetylén
22391-7 so zvysenou tepelnou odolngsu (PE-RT). Cast’ 7: Odpori¢ania na
(64 3050) posudzovanie zhody (ISO/TS 22391-7: 2018) ****)
(CEN ISO/TS 22391-7: 2018, ISO/TS 22391-7: 2018)
185.| STN P CEN ISO/TS Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studej vody.
15874-7 Polypropylén (PP).Cast’ 7: Odporiéania na posudzovanie zhody
(64 3060) (ISO/TS 15874-7: 2018) ****)
(CEN ISO/TS 15874-7: 2018, ISO/TS 15874-7: 2018)
186.| STN P CEN ISO/TS Potrubné systémy z plastoy na rozvod teplej a studej vody. Chlérovany
15877-7 polyvinylchlorid (PVC-C). Cast’ 7: Odporuéania na posudzovanie zhody
(64 3235) (ISO/TS 15877-7: 2018) ****)
(CEN ISO/TS 15877-7: 2018, ISO/TS 15877-7: 2018)
187.|STN P CEN ISO/TS Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studej vody. Polybutén
15876-7 (PB). Cagt’ 7: OdporG¢ania na posudzovanie zhody (ISO/TS 15876-7:
(64 3240) 2018) ****)
(CEN ISO/TS 15876-7: 2018, ISO/TS 15876-7: 2018)
188.| STN EN 438-8 Dekorativne vysokotlakové laminaty (HPL). Dosky nébaze
(64 4220) reaktoplastovych Zivic (laminaty).Cast’ 8: Klasifikacia a 3pecifikacie
ozdobnych laminatov ****)
(EN 438-8: 2018)
189.| STN EN 17129 Plastové kompozity vystuzené nekokeymi vlaknami. Pultrudované
(64 5021) jednosmerné ty¥e. Stanovenig’ahovych vlastnosti rovnobezne so smero
vlakien ****)
(EN 17129: 2018)
190.| STN EN 17090 Hnojiva. Stanovenie inhibitora nitrifikdcie DMPSA v hnojivach. Metdda
(65 4841) HPLC ****)
(EN 17090: 2018)
191.| STN EN ISO 12156-1 | Motorova nafta. Stanovenie mazivosti s vyuzitim vyskofrekvenéného

(65 6132)

trecieho mechanizmu (HFRR).Cast’ 1: SkiSobna metdda
(1ISO 12156-1: 2018) ****)
(EN 1SO 12156-1: 2018, ISO 12156-1: 2018)
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Oznasenie a triediaci

¢islo znak Nazov
192.| STN EN 16709+A1 Automobilové paliva. Motorové nafty s vysokym obsabm FAME (B20
(65 6521) a B30). Poziadavky a skiSobné metddy ****)
(EN 16709:2015+A1: 2018)
193.| STN EN 13702 Asfalty a asfaltové spojiva. Stanovenie dynamickejiskozity asfaltov
(65 7056) a asfaltovych spojiv metédou kuzBom a platni¢kou ****)
(EN 13702: 2018)
194.| STN EN I1SO 20023 Tuhé biopaliva. Bezpé&nos’ peliet z tuhych biopaliv. Bezpéna
(65 7430) manipulacia a skladovanie drevnych peliet na pouii v bytovych
domoch a na iné maloobjemové pouzitie (ISO 20023018) ****)
(EN ISO 20023: 2018, ISO 20023: 2018)
195.| STN P CEN/TS 927-9 | Naterové latky. Naterové latky a naterové systémyandrevo pouzivané
(67 2010) vo vonkajsom prostredi.Cast’ 9: Stanovenie pevnosti v odtrhnuti
po vystaveni vo vode ****)
(CEN/TS 927-9: 2018)
196.| STN EN ISO 7783 Naterové latky. Stanovenie priepustnosti pre vodnparu. Miskova
(67 3093) metoda (ISO 7783: 2018) ****)
(EN ISO 7783: 2018, ISO 7783: 2018)
197.| STN EN ISO 12944-1 | Naterové latky. Protikor6zna ochrang oc#ovych konstrukcii
(67 3110) ochrannymi naterovymi systémami.Cast’ 1: VSeobecné zasady
(ISO 12944-1: 2017)
(EN ISO 12944-1: 2017, ISO 12944-1: 2017)
198.| STN EN ISO 12944-2 | Naterové latky. Protikor6zna ochrang oc#ovych konstrukcii
(67 3110) ochrannymi naterovymi systémami.Cast’ 2: Klasifikacia vonkajSieho
prostredia (ISO 12944-2: 2017)
(EN ISO 12944-2: 2017, ISO 12944-2: 2017)
199.| STN EN ISO 12944-4 | Naterové latky. Protikor6zna ochrana oc&ovych konstrukcii
(67 3110) ochrannymi naterovymi systémami.Cast’ 4: Typy povrchov a priprava
povrchu (ISO 12944-4: 2017)
(EN ISO 12944-4: 2017, ISO 12944-4: 2017)
200.| STN EN ISO 12944-8 | Naterové latky. Protikor6zna ochrana oc&ovych konstrukcii
(67 3110) ochrannymi naterovymi systémami.Cast’ 8: Vypracovanie Specifikacii
pre nové a Uudrzbové natery (ISO 12944-8: 2017)
(EN ISO 12944-8: 2017, ISO 12944-8: 2017)
201.|STN EN ISO 4623-1 Néterové latky. Stanovenie odolnosti proti nitkovejkoroézii.
(67 3114) Cagt’ 1: Oce’ové podklady (ISO 4623-1: 2018) ****)
(EN ISO 4623-1: 2018, I1SO 4623-1: 2018)
202.| STN EN ISO 15681-2 |Kuvalita vody. Stanovenie obsahu ortofosforgnanov a celkového obsahu
(70 1627) fosforu prietokovou analyzou (FIA a CFA).Cagst’ 2: Metdda kontinualnej
prietokovej analyzy (CFA) (ISO 15681-2: 2018) ****)
(EN ISO 15681-2: 2018, ISO 15681-2: 2018)
203.| STN P CEN/TS Stavebné vyrobky. Posudzovanie udiovania nebezpénych latok.

17197+AC
(72 0024)

Analyza anorganickych latok v digestoch a eluatochAnalyza optickou
emisnou spektrometriou s indukne viazanou plazmou (ICP-OES) ****)
(CEN/TS 17197:2018+AC: 2018)
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Por.

Oznasenie a triediaci

N Nazov
¢islo znak
204.| STN P CEN/TS Stavebné vyrobky. Posudzovanie uddiovania nebezpénych latok.
17200+AC Analyza anorganickych latok v digestoch a eluatochAnalyza
(72 0025) hmotnostnou spektrometriou s indukéne viazanou plazmou (ICP-MS)
****)
(CEN/TS 17200:2018+AC: 2018)
205.|STN P CEN/TS Stavebné vyrobky. Posudzovanie uddiovania nebezpénych latok.
17201+AC Obsah anorganickych latok. Met6dy analyz digestov @mineralizacii
(72 0026) [G¢avkou kraPovskou ****)
(CEN/TS 17201:2018+AC: 2018)
206.| STN EN ISO 22477-1 | Geotechnicky prieskum a skusky. SkiSanie geotechkigch konsStrukcii.
(72 1035) Cag’ 1: Staticka za’aZovacia skiska piloty osovym tlakovym z2aZenim
(ISO 22477-1: 2018) ****)
(EN ISO 22477-1: 2018, ISO 22477-1: 2018)
207.| STN EN ISO 17892-10 | Geotechnicky prieskum a skusky. Laboratorne skiSaei zemin.
(72 1049) Cag’ 10: Priama Smykova skuska (ISO 17892-10: 2018) **¥
(EN ISO 17892-10: 2018, ISO 17892-10: 2018)
208.|STN EN 196-6 Metody skusania cementuCast’ 6: Stanovenie jemnosti mletia ****)
(72 2100) (EN 196-6: 2018)
209.|STN EN 196-11 Metody skusania cementuCast’ 11: Stanovenie hydrat&ného tepla.
(72 2100) Izotermicka vodivostna kalorimetricka metdda ****)
(EN 196-11: 2018)
210.[STN EN 13454-2 Spojiva a priemyselpe vyrdbané zmesi na podlahovéfery na baze
(72 2474) siranu vapenatéhoCast’ 2: SkiSobné metddy ****)
(EN 13454-2: 2019)
211.|STN EN 772-22 Metody skasania murovacich prvkov.Cas’ 21: Stanovenie
(72 2636) mrazuvzdornosti tehliarskych murovacich prvkov ****)
(EN 772-22: 2018)
212.| STN EN 14528+A1 Bidety. Funkéné poziadavky a skiSobné metody ****)
(72 4853) (EN 14528:2015+A1: 2018)
213.| STN EN 14688+Al1 Sanitarne zariadenia. Umyvadla. Funkné poziadavky a skiSobné
(72 4854) metody ****)
(EN 14688:2015+A1: 2018)
214.|STN EN 13407+A1 Nastenné pisoarové misy. Funiné poziadavky a skisobné metédy ****)
(72 4855) (EN 13407:2015+A1: 2018)
215.{STN EN 12310-2 I:iydroizolaéné pasy a félie. Stanovenie odolnosti proti pretrhatiu.
(72 7636) Cag’ 2: Plastové a gumové pasy a félie na hydroizolacsiriech ****)
(EN 12310-2: 2018)
216.|STN EN 13653 Hydroizolaéné pasy a félie. Hydroizolacia beténovych mostoviek

(72 7656)

a d’alSich beténovych povrchov vystavenych pésobeniustaych vozidiel.
Stanovenie pevnosti v Smyku
(EN 13653: 2017)
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Por.

Oznasenie a triediaci

N Nazov
¢islo znak
217.|STN EN 14691 Hydroizolaéné pasy a félie. Hydroizolacia beténovych mostoviek
(72 7665) a d’alSich beténovych povrchov vystavenych pésobeniustaych vozidiel.
Stanovenie kompatibility po tepelnom starnuti
(EN 14691: 2017)
218.|STN EN 14692 Hydroizolaéné pasy a félie. Hydroizolacia beténovych mostoviek
(72 7666) a d’alSich beténovych povrchov vystavenych pésobeniustaych vozidiel.
Stanovenie odolnosti proti hutneniu asfaltovej vrsty
(EN 14692: 2017)
219.| STN EN 14694 Hydroizolaéné pasy a folie. Hydroizolacia betonovych mostoviek
(72 7667) a d’alSich beténovych povrchov vystavenych posobeniustaych vozidiel.
Stanovenie odolnosti proti dynamickému vodnému tlalk na medzi
poskodenia
(EN 14694: 2017)
220.| STN EN 14693 Hydroizolaéné pasy a folie. Hydroizolacia betonovych mostoviek
(72 7668) a d’alSich beténovych povrchov vystavenych pésobeniustaych vozidiel.
Stanovenie spravania sa asfaltovych pasov s aplikacie liateho asfaltu
(EN 14693: 2017)
221.|STN EN 14223 Hydroizolaéné pasy a félie. Hydroizolacia beténovych mostoviek
(72 7670) a d’alSich beténovych povrchov vystavenych pésobeniustaych vozidiel.
Stanovenie nasiakavosti
(EN 14223: 2017)
222.|STN EN 16002 Hydroizolaéné pasy a félie. Stanovenie odolnosti proti faZeniu vetrom
(72 7677) mechanicky upewiovanych hydroizolainych pasov a folii ****)
(EN 16002: 2018)
223.|STN EN ISO 9053-1 Akustika. Ur €enie statického odporu pri toku vzduchu
(73 0504) (ISO 9053-1: 2018) ****)
(EN ISO 9053-1: 2018, I1ISO 9053-1: 2018)
224.| STN EN 17037 Denné osvetlenie budov ****)
(73 0581) (EN 17037: 2018)
225.|STN P CEN/TS 17165 | Svetlo a osvetlenie. Proces navrhovania osVetacich systémov ****)
(73 0582) (CEN/TS 17165: 2018)
226.| STN EN ISO 10077-1 Tepelnotechnickf: vlastnosti okien, dveri a okeni&/ypocet s&initela
(73 0591) prechodu tepla.Cast’ 1: VSeobecne (ISO 10077-1: 2017)
(EN ISO 10077-1: 2017, ISO 10077-1: 2017)
227.|STN EN ISO 10077-2 Tepelnotechnickf: vlastnosti okien, dveri a okeni&/ypocet s&initela
(73 0591) prechodu tepla.Cast’ 2: Numerickd metéda pre ramy (ISO 10077-2:
2017)
(EN ISO 10077-2: 2017, ISO 10077-2: 2017)
228.| STN EN ISO 52022-1 | Energeticka hospodarnog budov. Tepelné, solarne a svetelné vlastnost

(73 0701)

stavebnych konstrukcii a prvkov.Cas’ 1: Zjednodudena vypdtova
metdda solarnych a svetelnych charakteristik zariaeini sin€nej ochrany
kombinovanych so zasklenim (ISO 52022-1: 2017)

(EN 1SO 52022-1: 2017, 1ISO 52022-1: 2017)
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Oznasenie a triediaci

N Nazov
¢islo znak
229.|STN EN 12716 Vykonavanie Specialnych geotechnickych prac. Prid@vinjektaz ****)
(73 1007) (EN 12716: 2018)
230.| STN EN 12390-10 Skasanie zatvrdnutého beténuCast’ 10: Stanovenie odolnosti betonu
(73 1302) proti karbonatizacii pri atmosférickych Grovniach oxidu uhli ¢itého ****)
(EN 12390-10: 2018)
231.| TNI CEN/TR 15868 PrehPad ustanoveni platnych v mieste pouzitia pouzivanfjicv spojeni
(73 2405) s europskou normou EN 206 a aplikéna prax ****)
(CEN/TR 15868: 2018)
232.|STN EN 16907-1 Zemné prace.Cas’ 1: Zasady a vieobecné pravidld *+*+)
(73 3000) (EN 16907-1: 2018)
233.| STN EN 16907-2 Zemné prace.Cast’ 2: Klasifikacia materidlov ****)
(73 3000) (EN 16907-2: 2018)
234.| STN EN 16907-3 Zemné prace.Cast’ 3: Stavebné postupy ****)
(73 3000) (EN 16907-3: 2018)
235.| STN EN 16907-4 Zemné prace.Cast’ 4: Upravovanie pddy vapnom a/alebo so spojivami
(73 3000) )
(EN 16907-4: 2018)
236.| STN EN 16907-5 Zemné prace.Cast’ 5: Kontrola kvality **+*)
(73 3000) (EN 16907-5: 2018)
237.|STN EN 16907-6 Zemné prace.Cas’ 6: Rekultivacia skladok so sypanou skvapalnenou
(73 3000) vypliiou ****)
(EN 16907-6: 2018)
238.|STN EN 12697-30 Asfaltové zmesi. SkiSobné metédgast’ 30: Zhotovenie skisobnych
(73 6160) vzoriek rdzovym zhutiiovaéom ****)
(EN 12697-30: 2018)
239.|STN EN 13880-8 Zalievky pouzivané za hortcaCast’ 8: Skiobné metddy na ufovanie
(73 6165) antikerozivnych zalievok po ponoreni do uhovodikového paliva ****)
(EN 13880-8: 2018)
240.| STN EN 13374+A1 Docasné b&né ochranné a zachytné systémy. Specifikacia vyrobk
(73 8106) a skaSobné metody ****)
(EN 13374:2013+A1: 2018)
241.| STN EN ISO 19650-1 | Organizacia informacii o stavebnych pracach. Infornaény manazment
(73 9011) pomocou informaéného modelovania budovCast’ 1: Pojmy a principy
(ISO 19650-1: 2018) ****)
(EN ISO 19650-1: 2018, ISO 19650-1: 2018)
242.| STN EN ISO 19650-2 | Organizacia informacii o stavebnych précacb. Infornaény manazment
(73 9011) pomocou informaéného modelovania budovCast’ 2: Dodanie z fazy
vykazov (ISO 19650-2: 2018) ****)
(EN ISO 19650-2: 2018, ISO 19650-2: 2018)
243.|STN EN 17146 Stanovenie pevnosti vyplni. SkaSobné metédy a podiavky ****)

(74 6270)

(EN 17146: 2018)
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Oznasenie a triediaci

¢islo znak Nazov
244.| STN EN ISO 11298-3 E’otrubné systémy z plastov na renovaciu podzemnystodovodnych sieti.
(75 5407) Cag’ 3: Vystelkovanie tesne dosadajucimi rarami (ISO 1298-3: 2018)
****)
(EN ISO 11298-3: 2018, ISO 11298-3: 2018)
245.| STN EN ISO 11297-3 | Potrubné systémy z plastov na renovéciy podzemnydlakovych
(75 6131) kanalizaénych potrubi a stokovych sietiCast’ 3: Vystelkovanie tesne
dosadajucimi rdrami (ISO 11297-3: 2018) ****)
(EN ISO 11297-3: 2018, ISO 11297-3: 2018)
246.| STN EN 17075 Kvalita vody. VSeobecné poziadavky a prevadzkové akky
(75 7036) pre monitorovacie zariadenia vody. Meracie pristrog ****)
(EN 17075: 2018)
247.|STN EN 17123 Kvalita vody. Pokyny na stanovenie stupa modifikacie
(75 7037) hydromorfologickych znakov/vlastnosti brakickych apobreznych véd
*kkk
(EN 17123: 2018)
248.|STN P ISO/TS 17379-2| Kvalita vody. Stanovenie selénuCast’ 2: Metéda atdmovej absorgnej
(75 7434) spektrometrie (hydridovy postup) *)
(ISO/TS 17379-2: 2013)
249.|STN EN ISO 10634 Kvalita vody. Pokyny na pripravu a spracovanie orgaickych latok malo
(75 7545) rozpustnych vo vode na nasledné hodnotenie ich biedradability vo
vodnom prostredi (ISO 10634: 2018) ****)
(EN ISO 10634: 2018, ISO 10634: 2018)
250.{STN EN ISO 11704 Kvalita vody. Celkova objemova aktivita alfa a cellova objemova
(75 7621) aktivita beta. Metdda kvapalinového scintil@&ného merania
(ISO 11704: 2018) ****)
(EN ISO 11704: 2018, ISO 11704: 2018)
251.| STN EN ISO 8199 Kvalita vody. VSeobecné poziadavky a pokyny na stavenie
(75 7810) mikroorganizmov kultiva énymi metédami (ISO 8199: 2018) ****)
(EN ISO 8199: 2018, ISO 8199: 2018)
252.| STN EN 17138 Starostlivos® 0 zachovanie kultirneho dedistva. Metddy a materialy
(76 0515) na ¢istenie poréznych anorganickych materialov ****)
(EN 17138: 2018)
253.| STN EN ISO 20848-3 | Obaly. Plastové sudyCast’ 3: Uzatvaracie systémy s vtléacou alebo
(77 1046) skrutkovacou zatkou pre plastové sudy s menovitymljemom od 113,6 |
do 220 | (ISO 20848-3: 2018) ****)
(EN ISO 20848-3: 2018, ISO 20848-3: 2018)
254.|STN EN I1SO 23702-1 | Usne. Organicky fluér. Cast’ 1: Stanovenie neprchavych zléenin
(79 3894) extrakénou metddou s pouzitim kvapalinovej chromatografie
(ISO 23702-1: 2018) ****)
(EN ISO 23702-1: 2018, ISO 23702-1: 2018)
255.|STN EN 17137 Textilie. Stanovenie obsahu zKenin na baze chlérbenzénu

(80 0624)

a chlortoluénu ****)
(EN 17137: 2018)
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N Nazov
¢islo znak
256.|STN EN 17142 Modularne viacvrstvove podlahove krytiny. Prvky s paskovou
(80 4427) povrchovou vrstvou na baze dreva. Specifikacie, p@davky a skaSobné
metody ****)
(EN 17142: 2018)
257.| STN EN 1307+A3 Textilné podlahové krytiny. Klasifikacia ****)
(80 4450) (EN 1307:2014+A3: 2018)
258.| STN EN ISO 13438 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. SkiSolinmetdda
(80 6140) na zig’ovanie odolnosti proti oxidacii (ISO 13438: 2018)**)
(EN 1SO 13438: 2018, 1ISO 13438: 2018)
259.| STN EN 17096 Geosyntetika. SkaSobna metdda na stanovenie moduluspevneni
(80 6144) s bariérou z HPDE geosyntetik ****)
(EN 17096: 2018)
260.| STN EN ISO 12957-1 | Geosyntetika. Ziz’ovanie trecich vlastnostiCast’ 1: Priama $mykovéa
(80 6192) skuska (1ISO 12957-1: 2018) ****)
(EN 1SO 12957-1: 2018, ISO 12957-1: 2018)
261.| STN EN ISO 32100 Textilie povrstvené gumou alebo plastmi. Fyzikalna mechanické
(80 8616) skusky. Stanovenie odolnosti proti ohybaniu flexonteom (ISO 32100:
2018) **-k*)
(EN I1SO 32100: 2018, 1SO 32100: 2018)
262.|STNEN 17117-1 Textilie povrstvené gumou alebo plastmi. MechanickékiSobné metody
(80 8619) pri biaxialnom napati. Cast’ 1: Tuhos’ v tahu ****)
(EN 17117-1: 2018)
263.|STN EN ISO 4869-1 Akustika. Chréani ¢e sluchu.Cast’ 1: Subjektivna metéda merania
(83 2131) vloZzeného Gtlmu (ISO 4869-1: 2018) ****)
(EN I1SO 4869-1: 2018, ISO 4869-1: 2018)
264.| STN EN ISO 4869-2 Akustika. Chréani &e sluchu.Cast’ 2: Odhad Ginnych vazenych hladin
(83 2131) A akustického tlaku za nasadenymi chranimi sluchu (ISO 4869-2: 2018)
****)
(EN I1SO 4869-2: 2018, ISO 4869-2: 2018)
265.| STN EN ISO 4007 Osobné ochranné prostriedky. Ochrana & a tvare. Slovnik
(83 2152) (ISO 4007: 2018) ****)
(EN 1SO 4007: 2018, ISO 4007: 2018)
266.|STN EN 148-1 Qchranné prostriedky dychacich organov. Zavity naicnicovééasti.
(83 2281) Cag’ 1: Pripajaci obly zavit ****)
(EN 148-1: 2018)
267.|STN EN 16523-2+A1 §tanovenie odolnosti materialov proti permeacii chaikaliami.
(83 2340) Cag’ 2: Permeécia potencialne nebezgaymi plynnymi chemikéliami za
podmienok nepretrzitého kontaktu ****)
(EN 16523-2:2015+A1: 2018)
268.|STN EN 388+A1 Ochranné rukavice proti mechanickym rizikam

(83 2345)

(EN 388:2016+A1: 2018)
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269.[STN EN 13832-2 Ochranna obuv proti chemikaliam. Cast’ 2: PoZiadavky na obmedzeny
(83 2502) kontakt s chemikaliami ****)
(EN 13832-2: 2018)
270.|STN EN 13832-3 Ochranna obuv proti chemikaliam. Cast’ 3: PoZiadavky na dlhotrvajici
(83 2502) kontakt s chemikaliami ****)
(EN 13832-3: 2018)
271.|STN EN 358 Osobné ochranné prostriedky zabezpijlce pracovné polohovanie
(83 2617) a prevenciu pred padmi z vySky. Pasy a lan& pre zaénenie padu a
polohovanie ****)
(EN 358: 2018)
272.| TNI CEN/TR 14560 Navod na vyber, pouzitie, starostlivog a idrzbu ochrannych odevov
(83 2767) proti rizikam tepla a plamenia ****)
(CEN/TR 14560: 2018)
273.|STN EN ISO 14123-1 |Bezpenos’ strojov. Znizovanie rizika z nebezpénych latok emitovanych
(83 3009) strojmi. Cast’ 1: Zasady a $pecifikacie pre vyrobcov strojov
(ISO 14123-1: 2015)
(EN ISO 14123-1: 2015, ISO 14123-1: 2015)
274.| STN EN ISO 14123-2 | Bezpenost’ strojov. Znizovanie rizika z nebezpénych latok emitovanych
(83 3009) strojmi. Cast’ 2: Metodika overovacich postupov (ISO 14123-2: 26)
(EN ISO 14123-2: 2015, ISO 14123-2: 2015)
275.|STN EN ISO 14118 Bezpe&nos’ strojov. Zabranenie ne&akavanému uvedeniu do chodu
(83 3312) (ISO 14118: 2017)
(EN ISO 14118: 2018, ISO 14118: 2017)
276.| STN EN I1SO 9241-306 | Ergonémia. Interakcia ¢lovek-systém.Cast’ 306: Met6dy posudzovania
(83 3580) elektronickych zobrazovacich displejov (ISO 9241-3) 2018) ****)
(EN ISO 9241-306: 2018, ISO 9241-306: 2018)
277.| STN EN 300 019-2-1 | Navrhovanie prostredi (EE). Podmienky prostredia askusky vplyvu
Vv2.3.1 prostredia na telekomunikatné zariadenia.Cast’ 2-1: Specifikacia ski3oK
(87 0019) vplyvu prostredia. Skladovanie ****)
(EN 300 019-2-1: 2017 V2.3.1)
278.| STN EN 300 019-2-2 | Environmentalne inzinierstvo (EE). Podmienky prostedia a skasky
V2.4.1 vplyvu prostredia na telekomunikatné zariadenia.Cast’ 2-2: Specifikacia
(87 0019) skusok vplyvu prostredia. Doprava ****)
(EN 300 019-2-2: 2017 V2.4.1)
279.|STN EN 301 843-4 Norma na elektromagneticki kompatibilitu (EMC) ndmornych
Vv2.2.1 radiovych zariadeni a sluzieb. Ha[monizované normare
(87 1843) elektromagnetickd kompatibilitu. Cast’ 4: Osobitné podmienky
na Uzkopasmové priamotl&iace (NBDP) prijimace NAVTEX ****)
(EN 301 843-4: 2017 V2.2.1)
280.| STN EN 302 608 V2.1.1 Zariadenia s kratkym dosahom (SRD). Radiové zariad@a pre drahové

(87 2608)

systémy Eurobalise. Harmonizovana norma wahujuca sa na zakladné
poziadavky pod’a €lanku 3.2 smernice 2014/53/EU ****)
(EN 302 608: 2017 V2.1.1)
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281.|STN EN 319 522-1 Elektronické podpisy a ivnfraétruktury (ESI). Elektr onické registrované
V1.1.1 dorudovatd’ské sluzby.Cast’ 1: RAmec a architektdra ****)
(87 9522) (EN 319 522-1: 2018 V1.1.1)
282.|STN EN 319 522-2 Elektronické podpisy a ivnfraétruktury (ESI). Elektr onické registrované
V1.1.1 dorudovatd’ské sluzby.Cast’ 2: Sémanticky obsah ****)
(87 9522) (EN 319 522-2: 2018 V1.1.1)
283.|STN EN 319 522-3 Elektronické podpisy a ivnfraétruktury (ESI). Elektr onické registrované
V1.1.1 dorudovatd’ské sluzby.Cast’ 3: Formaty ****)
(87 9522) (EN 319 522-3: 2018 V1.1.1)
284.| STN EN 319 522-4-1 | Elektronické podpisy a infrastruktiry (ESI). Elektr onické registrované
V1.1.1 doruéovata’ské sluzby.Cast’ 4: Priradenie. Oddiel 1: Priradenie sprav
(87 9522) 0 doruéeni ****)
(EN 319 522-4-1: 2018 V1.1.1)
285.| STN EN 319 522-4-2 | Elektronické podpisy a infrastruktiry (ESI). Elektr onické registrované
V111 doruéovate’ské sluzby.Cas’ 4: Priradenie. Oddiel 2: Evidencia
(87 9522) a priradenie identifikacie ****)
(EN 319 522-4-2: 2018 V1.1.1)
286.|STN EN 319 522-4-3 | Elektronické podpisy a ivnfraétruktury (ESI). Elektr onické registrované
V1.1.1 dorudovatd’ské sluzby.Cast’ 4: Priradenie. Oddiel 3: Priradenie
(87 9522) schopnosti/poziadaviek ****)
(EN 319 522-4-3: 2018 V1.1.1)
287.|STN EN 319 532-1 Elektronické podpisy a infra§truktury (ESI). Registrované sluzby
V1.1.1 elektronickej posty (REM). Cast’ 1: Ramec a architektara ****)
(87 9532) (EN 319 532-1: 2018 V1.1.1)
288.| STN EN 319 532-2 Elektronické podpisy a infrastruktary (ESI). Registrované sluzby
V11.1 elektronickej posty (REM). Cast’ 2: Sémanticky obsah ****)
(87 9532) (EN 319 532-2: 2018 V1.1.1)
289.| STN EN 319 532-3 Elektronické podpisy a infrastruktary (ESI). Registrované sluzby
V1.1.1 elektronickej posty (REM). Cast’ 3: Formaty ****)
(87 9532) (EN 319 532-3: 2018 V1.1.1)
290.| STN EN 319 532-4 Elektronicke podpisy a infraStruktdry (ESI). Registrovane sluzby
V1.1.1 elektronickej poSty (REM). Cast’ 4: Profily interoperability ****)
(87 9532) (EN 319 532-4: 2018 V1.1.1)
291.[STN EN 1022 Nabytok. Sedaci ndbytok. Hodnotenie stability ****)
(91 0500) (EN 1022: 2018)
292.|STN EN 1335-2 Kancelarsky nabytok. Pracovné stoliky. Cast’ 2: Bezp&nostné
(91 0852) poZiadavky ****)
(EN 1335-2: 2018)
293.|STN EN 13310+A1 Kuchynské drezy. Funkéné poziadavky a skiSobné metody ****)
(91 4110) (EN 13310:2015+A1: 2018)
294.| STN EN 14296+A1 Sanitarne zariadenia. Spoléné umyvacie Yaby ****)

(91 4116)

(EN 14296:2015+A1: 2018)
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295.| STN EN 14055 Zachodové a pisoarové nadrzkové splachova ****)
(91 4640) (EN 14055: 2018)
296.|STN EN 15254-4 Rozéirgné aplikacia vysledkov skasok poziarnej odobsti. Nenosné
(92 0220) steny.Cadt’ 4: Zasklené konsStrukcie ****)
(EN 15254-4: 2018)
297.|STN P CEN/TS 54-14 | Elektricka poZiarna signalizacia.Cast’ 14: Pokyny na navrhovanie,
(92 0404) projektovanie, inStalovanie, uvedenie do prevadzkyprevadzkovanie
a Udrzbu ****)
(CEN/TS 54-14: 2018)
298.| STN EN 16925 Stabilné hasiace zariadenia. Sprinklerové systémyarpouzitie
(92 0421) v budovach na byvanie. Projektovanie, inStalovania Udrzba ****)
(EN 16925: 2018)
299.| STN EN 1568-1 Hasiace latky. Penidla.Cast’ 1: Technické podmienky penidiel
(92 0535) pre stredné peny na povrchové pouzitie na kvapalinpemieSat&né
s vodou
(EN 1568-1: 2018)
300. | STN EN 1568-2 Hasiace latky. PenidlaCast’ 2: Technické podmienky penidiel preahké
(92 0535) peny na povrchové pouzitie na kvapaliny nemieSakeé s vodou
(EN 1568-2: 2018)
301.|STN EN 1568-3 Hasiace latky. PenidlaCast’ 3: Technické podmienky penidiel pretazké
(92 0535) peny na povrchové pouzitie na kvapaliny nemieSakeé s vodou
(EN 1568-3: 2018)
302.|STN EN 1568-4 Hasiace latky. PenidlaCast’ 4: Technické podmienky penidiel pretazké
(92 0535) peny na povrchové pouzitie na kvapaliny mieSatwmé s vodou
(EN 1568-4: 2018)
303.| STN EN 13501-1 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych wrobkov a prvkov
(92 0850) stavieb.Cast’ 1: Klasifikacia vyuZivajlca Gdaje zo ski3ok reaka
na ohdi ****)
(EN 13501-1: 2018)
304.| STN EN 13501-6 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych wrobkov a prvkov
(92 0850) stavieb.Cast’ 6: Klasifikacia vyuZivajlca Gdaje zo ski3ok reaka
silnopradovych kablov, riadiacich kablov a komunikatnych kablov ****)
(EN 13501-6: 2018)
305.| STN EN 13451-10 Vybavenie plaveckych bazénovCast’ 10: DalSie Specifické bezp#ostné
(94 0402) poziadavky a skiSobné met6dy na skokanské mostikskokanské dosky
a pridruzené vybavenie ****)
(EN 13451-10: 2018)
306.| STN EN 15426 Svietky. Specifikacia spravania sa pri tvorbe sadzi ***
(94 5224) (EN 15426: 2018)
307.|STN P CEN/TS 17217 | Postové sluzby. Obalka s adresovanim na zadnej stra. Poziadavky

(96 1084)

na navrhovanie a tla ****)
(CEN/TS 17217: 2018)
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¢islo znak

308.|STN EN ISO 20700 Navod na sluzby manazérskeho poradenstva (ISO 207@D17) ****)

(96 5021)

(EN 1SO 20700: 2018, ISO 20700: 2017)
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Zmeny STN

Por.

Oznasenie a triediaci

“ Nazov
¢islo znak
1. | STN EN ISO 28927- Ru¢ne prenosne mechanizovane naradie. Skisobné metduydnotenia
4/A1 emisii kmitania. Cast’ 4: Priame briasky (ISO 28927-4: 2010). Zmena Al
(01 1460) k)
(EN ISO 28927-4:2010/A1: 2018, ISO 28927-4:2010/AM@017)
2. | STN EN 50470-1/A1 %ariadenia na meranie elektrickej energie (striedagho pradu).
(35 6134) Cag’ 1: VSeobecné poziadavky, skusky a skusobné podmigmn Meracie
zariadenia (triedy A, B a C). Zmena Al ****)
(EN 50470-1:2006/A1: 2018)
3. | STN EN 50470-2/A1 | Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedagho pradu).
(35 6134) Cagt’ 2: Osobitné poZziadavky. Elektromechanické elektrorry na &nnd
energiu (triedy A a B). Zmena Al ****)
(EN 50470-2:2006/A1: 2018)
4. | STN EN 50470-3/A1 | Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedagho pradu).
(35 6134) Cag’ 3: Osobitné poZiadavky. Statické elektromery n&innu energiu
(triedy A, B a C). Zmena Al ***¥)
(EN 50470-3:2006/A1: 2018)
5. | STN EN 61167/A1 Halogenidové vybojky. Specifikacie prevadzkovych elstnosti. Zmena Al
(36 0260) k)
(EN 61167:2018/A1: 2018, IEC 61167:2018/AMD1: 2018)
6. | STN EN 62612/A2 Svetelné zdroje LED s integrovanymi predradnikmi navSeobecné
(36 0292) osvetlenie s napajacim napatim > 50 V. PrevadzkowpdZiadavky.
Zmena A2 *x*x)
(EN 62612:2013/A2: 2018, IEC 62612:2013/AMD2: 2018)
7. | STN EN 60061-1/A58 | Péatice a objimky pre zdroje S\fetla vratane kalibrovna kontrolu
(36 0340) zamenitd’nosti a bezpé&nosti. Cast’ 1: Patice pre zdroje svetla.
Zmena A58 ****)
(EN 60061-1:1993/A58: 2018, IEC 60061-1:1969/AMD32818)
8. | STN EN 60061-2/A54 | Patice a objimky pre zdroje svetla vratane kalibrovna kontrolu
(36 0340) zamenitePnosti a bezpénosti. Cast’ 2: Objimky. Zmena A54 *+++)
(EN 60061-2:1993/A54: 2018, IEC 60061-2:1969/AMD32818)
9. | STN EN 60061-3/A55 |Patice a objimky pre zdroje svetla vratane kalibrovna kontrolu
(36 0340) zamenitd’nosti a bezpénosti. Cast’ 3: Kalibre. Zmena A55 ****)
(EN 60061-3:1993/A55: 2018, IEC 60061-3:1969/AMD32618)
10. | STN EN 62707-1/A1 | Triedenie LED (LED-binning). Cast’ 1: V3eobecné poZiadavky
(36 0586) a sUradnicova mriezka bielej farby. Zmena Al ****)
(EN 62707-1:2014/A1: 2018, IEC 62707-1:2013/AMD018)
11. | STN EN 62386-102/A1 | Digitalne adresovat®né rozhranie osvetleniaCast’ 102: VSeobecné
(36 0597) poziadavky. Ovladacie zariadenia. Zmena Al ****)
(EN 62386-102:2014/A1: 2018, IEC 62386-102:2014/AMR018)
12. | STN EN 62386-103/A1 | Digitalne adresovat®né rozhranie osvetleniaCast’ 103: VSeobecné

(36 0597)

poZiadavky. Riadiace zariadenia. Zmena Al ****)
(EN 62386-103:2014/A1: 2018, IEC 62386-103:2014/AMR018)
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13. | STN EN 60335-2-11/A2 Iglektrické spotrebi¢e pre doméacnog a na podobné dely. Bezpé€nost'.
(36 1055) Cag’ 2-11: Osobitné poziadavky na bubnové su8ly. Zmena A2 ****)
(EN 60335-2-11:2010/A2: 2018, mod. IEC 60335-2-002AMD2: 2015)
14. | STN EN 60335-2-24/A1 Iglektrické spotrebi¢e pre doméacnog a na podobné dely. Bezpé€nost'.
(36 1055) Cag’ 2-24: Osobitné poziadavky na chladiace zariadeniaariadenia
na vyrobu zmrzliny a vyrobniky Padu. Zmena Al ****)
(EN 60335-2-24:2010/A1: 2019, mod. IEC 60335-2-R4XA1: 2012)
15. | STN EN 60335-2-24/A2 Iglektrické spotrebi¢e pre doméacnog a na podobné dely. Bezpé€nost’.
(36 1055) Cagst’ 2-24: Osobitné poziadavky na chladiace zariadeniaariadenia
na vyrobu zmrzliny a vyrobniky adu. Zmena A2 ****)
(EN 60335-2-24:2010/A2: 2019, IEC 60335-2-24:20132: 2017)
16. | STN EN 50342-1/A1 | Olovené $tartovacie batérieCast’ 1: VSeobecné poZiadavky a skisobné
(36 4310) metddy. Zmena Al ****)
(EN 50342-1:2015/A1: 2018)
17. | STN EN 50342-6/A1 | Olovené Startovacie batérieCast’ 6: Batérie na pouZivanie
(36 4310) na mikrocykly. Zmena Al ***¥)
(EN 50342-6:2015/A1: 2018)
18. | STN EN ISO 6888-1/AZ Mikrobioldgia potravin a krmiv. Horizontalna metéda stanovenia pétu
(56 0089) koagulazopozitivnych stafylokokov Staphylococcus aureus a d’al3ie
druhy). Cast’ 1: Metdda s pouzitim Bairdovho-Parkerovho agarovéb
média (ISO 6888-1: 1999). Zmena A2 ****)
(EN 1SO 6888-1:1999/A2: 2018, ISO 6888-1:1999/Am@@18)
19. | STN EN 13445-6/A2 | Nevyhrievané tlakové nadobyCas’ 6: PoZiadavky na navrhovanie
(69 0010) a vyrobu tlakovych nadob adasti nadob zhotovenych z tvarnej liatiny
s guwockovym grafitom. Zmena A2
(EN 13445-6:2014/A2: 2018)
20. | STN EN 1991-1-3/A1 | Eurokéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast’ 1-3: V3eobecné z¥aZenia.
(73 0035) Zatazenia snehom. Zmena Al
(EN 1991-1-3:2003/A1: 2015)
21. | STN EN 1991-1-7/A1 |Eurokdd 1. Zarazenia konstrukcii. Cast’ 1-7: V3eobecné zaaZenia.
(73 0035) Mimoriadne zat’azenia. Zmena Al
(EN 1991-1-7:2006/A1: 2014)
22. | STN ENISO 11348- | Kvalita vody. Stanovenie inhibéného vplyvu vzoriek vody na svetelnd
1/A1 emisiu Vibrio fischeri (Skaska luminiscerénych baktérii). Cast’ 1: Metoda
(75 7745) pouzivajlcaderstvo pripravené baktérie (ISO 11348-1: 2007). Zmea Al
(EN 1SO 11348-1:2008/A1: 2018, 1ISO 11348-1:2007/Am@018)
23. | STN ENISO 11348- | Kvalita vody. Stanovenie inhib&éného vplyvu vzoriek vody na svetelnd

2/A1
(75 7745)

emisiu Vibrio fischeri (Skuska luminiscenych baktérii). Cast’ 2: Met6da
pouzivajuca dehydratované baktérie. Zmena Al
(EN 1SO 11348-2:2008/A1: 2018, 1ISO 11348-2:2007/AM@018)
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24. | STN EN ISO 11348- | Kvalita vody. Stanovenie inhib&ného vplyvu vzoriek vody na sveteln(

3/A1 emisiu Vibrio fischeri (Skuska luminiscenych baktérii). Cast’ 3: Met6da
(75 7745) pouzivajlca baktérie suSené vymrazovanim (ISO 11348 2007). Zmena
Al
(EN 1SO 11348-3:2008/A1: 2018, ISO 11348-3:2007/Am@018)
25. | STN 92 0205/21 Spravanie sa stavebnych vyrobkov a konstrukcii v poari. Zachovanie
(92 0205) funkénej odolnosti kablovych systémov. Poziadavky, skugkklasifikacia

a aplikacia vysledkov skisok. Zmena 1
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Opravy STN

Por. Oznasenie a triediaci

o Nazov
¢islo znak

1. | STN EN IEC 60332-3- | Skisky elektrickych a optovlaknovych kablov v podmenkach horenia.

10/AC Cast’ 3-10: Skuska vertikalne $irenym plam#iom na vertikalne

(34 7101) uloZenych vodéoch alebo kdbloch vo zvazkoch. Zariadenia. Oprava @
****)
(EN IEC 60332-3-10:2018/AC Nov.: 2018, IEC 60332482018/CORL1.:
2018)

Normy ozn&ené *) preberaju medzinarodné normy alebo eurépskmy bez prekladu do Statneho jazyka s anotaci§tatmom jazyku
(predtym prevzatim originélu), gom s&ag’ou normy je narodny predhovor a znenie normy v géem jazyku.

Normy ozn&ené ****) preberaji medzinarodné normy alebo euképsormy bez prekladu do Statneho jazyka (pred@gmamenim vo Vestniku
UNMS SR).

Normy ozn&ené®P st vydané iba na elektronickom ro€D-ROM (bez vydania tisou).
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